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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Model ORLLO 3CAM PRO 

Procesor SSC8339DN 

Przetwornik obrazu (kamera 
przednia) 

GC2063 

Ilość pikseli 2 Mpx 

 
Podstawowe 
parametry 
obiektywu 

Liczba soczewek 
 
 

 

6-soczewkowy  

Jasność obiektywu F/2.0 

Kąt widzenia 145° 

 
 
 
 
Parametry 
wideo/zdjęć 

Rozdzielczość wideo FHD (1920X 1080) HD (1280 X 720) 

Ilość klatek/s (fps)  30 
 

Format wideo MOV 

Kodek wideo H264 

Bit rate wideo 16 000 kbps  

Czas nagrań dla SD Kamera przód: 1080P/30FPS dla 1min = 80 MB  
Kamera wewnętrzna: 720P/25FPS dla 1min = 38 MB 
Kamera tylna: 720P/25FPS dla 1min = 45 MB 
 

Przetwornik obrazu (kamera 
wewnętrzna) 

 
CMOS + IR( tryb dzień/noc) 

Ilość pikseli 1Mpx 

Podstawowe 
parametry 
obiektywu 

Liczba soczewek 
 

4-soczewkowy 

Jasność obiektywu F/1.8 

Kąt widzenia 140° 

Rozdzielczość wideo HD (1280 X 720) 

Ilość klatek/s (fps) 25 

Przetwornik obrazu (kamera tylna) CMOS 

Ilość pikseli 1Mpx 

Podstawowe 
parametry 
obiektywu 

Liczba soczewek 
 

4-soczewkowy 

Jasność obiektywu F/1.8 

Kąt widzenia 140° 

Rozdzielczość wideo HD (1280 X 720) 

Ilość klatek/s (fps) 25 

  
 
 
Funkcje 
dodatkowe 

Tryb wideo wspiera Ekspozycja, Nasycenie 

  

Częstotliwość 50/60Hz 

HDR NIE 

Rodzaj nagrywania W pętli (1min, 2min, 3min) 

G-sensor  TAK, 3-osiowy 

Obsługa kart pamięci Max. 8-128GB C10, UHS1,UHS2 
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Inne 

Diody IR  6 x IR kamera wewnętrzna ( auto przełączenie tryb dzień/noc) 

Funkcja kamery 
cofania 

TAK 

Wyświetlacz główny 3.0’’ 640*360 IPS 

Mikrofon Wbudowany 42 Ω / ± 3 dB 

Głośnik Wbudowany 

Gniazdo zasilania Mini-USB 

Kondensator Wbudowany super kondensator, Podtrzymujący działanie kamery, gdy 
odłączymy zasilanie 

Moduł WIFI TAK, tryb AP 

Moduł GPS TAK, wbudowany w uchwyt montażowy , Chip MTK 

Wodoszczelność  tylnej kamery IP67 

Zasilanie 5V/3A 

• Dwa rodzaje zasilania:  
Ładowarka samochodowa  
Napięcie wejściowe: DC 12-24V  
Napięcie wyjściowe: DC 5V/3A 
 

• Adapter zasilania z zabezpieczeniem przed rozładowaniem 
akumulatora. 

Napięcie wejściowe: DC 12-24V  
➢ 12V Odcięcie zasilania: 11.8V (±0.1V) 
➢ 24V Odcięcie zasilania: 23.7V (±0.1V) 

Napięcie wyjściowe: DC 5V/2.5A 

Pobór prądu tryb pracy: 500-600mA 
tryb czuwania (timelapse): 350-380mA 
tryb czuwania ( tryb parking -wstrząs) 20-30mA 

Temperatura pracy (-25°C;65°C) 

Waga 111g 

Wymiary 70×48×35 mm 
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