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Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej i obsługi 

urządzenia, jego funkcji i ustawień oraz prawidłowej instalacji.  

Należy uważnie przeczytać treść niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym użytkowaniem. 

Postępowanie zgodne z instrukcją jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i 

korzystania z urządzenia.  

 

 

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej ϥnstrukcji obsługi są aktualne na dzień jej wydania. 

Firma ORLLO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie, zgodnie 

z polityką ciągłego udoskonalania wytwarzanych kamer.  

W ϥnstrukcji mogą znajdować się fragmenty, które nie dotyczą konkretnego egzemplarza 

kamery.  
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PRZED PϥERWSZYM UŻYCϥEM: 

1. Przed użyciem należy zapoznać się z całą instrukcją, aby odpowiednio obsługiwać i 

użytkować urządzenie. 

2. Zabezpiecz gniazda oraz podłączone elementy przed bezpośrednim działaniem wody. 

3. Nie należy rozbierać ani demontować podzespołów urządzenia - może to powodować 

nieprawidłowe działanie sprzętu. Gdy sprzęt działa nieprawidłowo należy go odesłać do 

serwisu.  

4. Nie należy stosować substancji chemicznych do czyszczenia urządzenia. Do czyszczenia 

używać wilgotnej ściereczki. 

5. Obiektyw należy utrzymywać w czystości, zabrudzony wpływa na jakość nagrań. 

6. Rekomendujemy samodzielny montaż urządzenia. 

WAŻNE: 

1. Specyfikacja może ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnień. Produkt 

rzeczywisty może różnić się od produktu podglądowego 

2. Kamera nie potrzebuje stałego adresu ϥP oraz tworzenia kont na serwerach DDNS. 

3. Kamera ϥP nie może być umieszczona blisko routera - może powodować sprzężenia i 

niewłaściwe działanie.  

4. Hasło można zmienić dopiero po pierwszym dodaniu kamery.  

5. Domyślna nazwa użytkownika i hasło dla kamery to: admin, <puste hasło>. 

6. Skuteczny zasięg wykrywania ruchu w kamerze to około 3m przed obiektywem. 

7. Kamera nagrywa na karcie pamięci w pętli . Kiedy karta zostanie zapełniona najstarsze 

pliki zostają zastąpione nowymi. Po nadpisaniu pliku na karcie mogą zostać foldery, 

które nie zostają usunięte, dlatego zaleca się co jakiś czas sformatować kartę pamięci.  

8. Przed włożeniem karty pamięci do kamery, należy ją sformatować. Podczas wkładania 

karty pamięci kamera musi być odłączona od zasilania.  

9. Uszkodzenia powstałe z niewłaściwego użytkowania i przechowywania urządzenia nie 

są objęte bezpłatną naprawą i gwarancją.  

10. Zdjęcia/zrzuty z ekranu są poglądowe, ale nie wpływają na funkcjonalność kamery 

zgodną z ofertą. 

11. Kamera posiada woreczek silikonowy zmniejszający efekt parowania. Woreczek podlega 

wymianie w momencie nadmiernego osadzania się pary wodnej na obiektywie. W celu 

szybszego odparowania należy otworzyć klapkę od slotu kart SD lub umieścić kamerę 

cieplejszym  miejscu.  

12. Minimalna prędkość łączna internetowego jaka jest wymagana do poprawnego 

działania kamery to 5Mbit/s pobierania i wysyłania.  

13. Wysokość montażu kamery nie powinna przekraczać 3m. 

14. Zawsze pobieraj najnowsze oprogramowanie kamery i aplikacji.  

15. Upewnij się czy złącza RJ45 i wtyki RJ45 są sprawne i nie wykazują nieprawidłowości w 

działaniu.  

1. WAŻNE 
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16. Korzystanie z nieoryginalnych akcesoriów i elementów innych, niż skład zestawu 

prezentowany w ofercie sklepu internetowego orllo.pl, może skutkować utratą 

gwarancji.  

17. Połączenie przez dane komórkowe powinno być realizowane przez protokół ϥPv4 

(zmiany dokonasz w ustawieniach telefonu).  

18. Zapisz informacje z Etykiety, które znajdują się na kamerach. Etykiety zawierają 

informacje o numerze seryjnym, numerze UϥD oraz haśle domyślnym, które są 

niezbędne do połączenia zdalnego. 
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POSTĘPOWANϥE ZE SPRZĘTEM (W PRZYPADKU WYŁADOWAŃ 

ATMOSFERYCZNYCH ϥ PRZEPϥĘĆ SϥECϥOWYCH): 

 

 

 

 

W momencie stwierdzenia przez użytkownika sprzętu jakichkolwiek z poniżej wymienionych 

sytuacji:  

 

1. Nagłe zaniki i powroty zasilania występujące z dużą częstotliwością 

2. Spadek napięcia w sieci elektrycznej  

3. Zbliżająca się burza i towarzyszące jej wyładowania atmosferyczne 

Należy bezwzględnie dla swojego bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia strat materialnych:  

 

1. Odłączyć z gniazd elektrycznych zasilacze poszczególnych urządzeń sieciowych. 

2. Odłączenie sprzętu w przypadku zbliżającej się burzy powinno nastąpić z 

wyprzedzeniem a nie w momencie wystąpienia okolicznych wyładowań, ma to związek 

z tym, że wyładowanie może nastąpić w sieć elektryczną i tą drogą wywołać uszkodzenia. 

Analogicznie po ustąpieniu wyładowań należy odczekać jakiś czas aż burza oddali się na 

bezpieczną odległość i dopiero wtedy podłączać sprzęt.  

Nie zastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować trwałe uszkodzenie sprzętu i 

wszystkich podłączonych do niego urządzeń co w rezultacie może narazić Państwa na 

ewentualne niepotrzebne koszty. Gwarancja nie obejmuje przypadków uszkodzenia urządzeń 

spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami instalacji elektrycznej. 

Sprzęt uszkodzony w ten sposób naprawiany jest na koszt klienta i należy mieć na uwadze, że 

nie w każdym przypadku urządzenie nadaje się do naprawy (uszkodzenie całkowite) co 

generuje jeszcze wyższe koszty. 
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Wsparcie techniczne i serwis producenta  

Sprawdziłeś wszystkie porady, a mimo to sprzęt dalej nie działa poprawnie? Potrzebujesz innej 

pomocy sprzętowej? Skontaktuj się z naszymi specjalistami wsparcia technicznego.  

 

                             22 243 17 17 pomoc@orllo.pl  

 

 

 
ϥnformacja na temat bezpieczeństwa: 

1. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich 

środków bezpieczeństwa. 

2. Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od źródła zasilania 

poprzez wyjęcie wtyczki, jeśli jest ona dostępna, lub za pomocą przełącznika 

wielobiegunowego zainstalowanego przy gnieździe zasilania 

3. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie powinien mieć dostępu do podzespołów 

elektrycznych urządzenia. Nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka 

są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub zostało uszkodzone bądź upuszczone. 

4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymiana na identyczny powinna być 

przeprowadzona przez producenta, pracownika serwisu lub inną podobnie 

wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia niebezpieczeństwa ɀ ryzyko porażenia 

prądem.  

5. W przypadku konieczności wymiany przewodu zasilającego lub innych elementów 

należy skontaktować z autoryzowanym serwisem technicznym 

6. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, ze napięcie zasilające jest prawidłowe.  

7. Dbałość o urządzenie gwarantuje bezawaryjną pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia 

urządzenia.  

8. Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnych temperatur.  

9. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, silnego 

promieniowania ultrafioletowego oraz pól magnetycznych przez dłuższy czas.  

10. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu ani nie upuszczaj przedmiotów na urządzenie.  

11. Nie upuszczaj urządzenia ani narażaj go na silne wstrząsy.  

12. Nie narażaj urządzenia na nagłe i silne zmiany temperatury. Może to spowodować 

kondensację wilgoci wewnątrz jednostki, która może uszkodzić urządzenie. W 

przypadku kondensacji wilgoci należy całkowicie wysuszyć urządzenie.  

13. Uważaj, aby nie siedzieć na urządzeniu, gdy znajduje się w tylnej kieszeni spodni itp.  

14. Nigdy nie czyść urządzenia przy włączonym zasilaniu. Użyj miękkiej, niestrzępiącej się 

szmatki zwilżonej wodą, aby przetrzeć powierzchnię urządzenia.  

2. ϥNFORMACJA NA TEMAT BEZPϥECZEŃSTWA 
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15. Nigdy nie próbuj rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Demontaż, 

modyfikacja lub próba naprawy mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet 

obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.  

16. Nie przechowywać urządzenia, jego części oraz akcesoriów w pobliżu łatwopalnych 

cieczy, gazów ani materiałów wybuchowych.  

17. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.  

18. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.  

19. ϥnstaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację.  

20. W przypadku przegrzania, pojawienia się dymu lub nieprzyjemnego zapachu należy 

niezwłocznie odłączyć urządzenie od zasilania, aby zapobiec zagrożeniu pożarem.  

21. Zaniedbanie któregokolwiek z ostrzeżeń może spowodować obrażenia ciała lub 

uszkodzenie sprzętu. 

22. Przechowuj z dala od dzieci ɀ ryzyko połknięcia małych elementów 

23. Używać nieiskrzących narzędzi. 

24. Podjąć działania zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. 

25. Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego 

wykorzystania.  

26. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakres -30 do 70 °C. 
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Specyfikacja techniczna  

Przetwornik obrazu  1/1.8" CMOS 

Lux  0 Lux (włączone światło) 

Obiektyw  4mm  

Kąt widzenia  H: 93,9°; V: 50,5°; D: 110,8° 

Led 6x LED 

Tryb nocny  Kolorowy obraz w nocy ɀ zasięg do 30m z adaptacyjną regulacją 

Maks. Rozdzielczość 3072×1728 

ϥlość FPS 25fps  

Kompresja wideo  H.265/H.264  

Bitrate (CBR/VBR)  Główny strumień: 256ɀ8192 Kbps;  

Poboczny: 68ɀ1024 Kbps 

Kompresja audio  G.711a / G.711u 

Ustawienia obrazu  Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość 

Ulepszanie obrazu  Automatyczne BLC/ HLC / Defog / Optymalizacja widzenia nocnego  

Maska prywatności Obsługuje 8 obszarów prostokątnych 

WDR Tak 

Protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS, 

Standard ONVIF, GB28181, CloudSEE2.0 

Wyzwalacz alarmu  Wykrywanie ognia, wykrywanie ruchu, wtargnięcie na teren, 

przekroczenie linii, inteligentne filtrowanie fałszywych alarmów 

Interfejs WWW  Angielski  

Przeglądarka IE8+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+  

Ethernet  1 RJ45 10M / 100M Ethernet  

Audio  Wbudowany mikrofon i głośnik 

Karta SD  Obsługuje do 512 GB 

Przycisk reset  Tak 

Zasilanie  DC12V/2A, PoE 

Zużycie energii <3W (w ciągu dnia); <9W (w nocy) 

Temperatura pracy  -30°C - 70°C  

Wilgotność robocza 10% ~ 90% 

Wymiary  104mm ×98mm × 184mm 

Waga Około 610 g 

 

 

 

 

 

 

 

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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Kamera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Złącza kamery 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. OPIS TECHNICZNY 

 

ZASILANIE DC 12V/2A 

ROZMIAR 2.1/5 .5 

 

6. SCHEMAT 

PODĞłCZENIAZASILANIE 

DC 12V/0.5A ROZMIAR 

2.1/5 .5 

 

5. SCHEMAT 

PODŁĄCZENϥA 
 

7. 6. SCHEMAT 

GNIAZDO LAN  

PoE 48-52V 

 

GNIAZDO LAN  

PoE 48-52V 

 

GNIAZDO LAN  

PoE 48-52V 

 

DIODY IR LED 

 

DIODY IR LED 

 

DIODY IR LED 

 

DIODY IR LED 

 

DIODY IR LED 

 

DIODY IR LED 

 

DIODY IR LED 

 

DIODY IR LED 

 

DIODY IR LED 

 

DIODY IR LED 

 

DIODY IR LED 

 

DIODY IR LED 

 

DIODY IR LED 

 

DIODY IR LED 

 

DIODY IR LED 

OBIEKTYW 

 

UCHWYT 

MONTAŻO

WY 

 

UCHWYT 

MONTAŻO

WY 

 

UCHWYT 

MONTAŻO

WY 

 

UCHWYT 

MONTAŻO

WY 

 

UCHWYT 

MONTAŻO

WY 

 

UCHWYT 

MONTAŻO

WY 

 

UCHWYT 

MONTAŻO

WY 

 

UCHWYT 

MONTAŻO

WY 

 

UCHWYT 

MONTAŻO

WY 

MIKROFON  

 

MIKROFON  

 

MIKROFON  

 

MIKROFON  

 

MIKROFON  

 

MIKROFON  

 

MIKROFON  

 

MIKROFON  

 

MIKROFON  

 

MIKROFON  

 

MIKROFON  

 

MIKROFON  

 

MIKROFON  

 

MIKROFON  

 

MIKROFON  

 

MIKROFON  

GŁOŚNϥK 

 

GŁOŚNϥK 

 

GŁOŚNϥK 

 

GŁOŚNϥK 

 

GŁOŚNϥK 

 

GŁOŚNϥK 

 

GŁOŚNϥK 

 

GŁOŚNϥK 

 

GŁOŚNϥK 

 

GŁOŚNϥK 

 

GŁOŚNϥK 

 

GŁOŚNϥK 

 

GŁOŚNϥK 

 

GŁOŚNϥK 

 

UMIEJSCOWIENIE 

PRZYCϥSKU RESET DZϥĘKϥ 

KTÓREMU MOŻNA 

ZRESETOWAĆ KAMERĘ 

 

UMIEJSCOWIENIE 

PRZYCϥSKU RESET DZϥĘKϥ 

KTÓREMU MOŻNA 

ZRESETOWAĆ KAMERĘ 

 

UMIEJSCOWIENIE 

PRZYCϥSKU RESET DZϥĘKϥ 

KTÓREMU MOŻNA 

ZRESETOWAĆ KAMERĘ 

 

UMIEJSCOWIENIE 
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Montaż karty pamięci 

 

1. Kamera obsługuje karty pamięci typu micro SD o pojemności 16GB-512GB w formacie 

FAT32 oraz exFAT.  

2. Karta po zainstalowaniu, gdy nie będzie widoczna, powinna być sformatowana za 

pomocą PC do odpowiedniego systemu plików oraz z poziomu kamery za pomocą 

aplikacji mobilnej.  

3. Aby zainstalować kartę pamięci, należy odkręcić dwie śruby od pokrywy znajdującej się 

na wierzchniej części kopuły kamery, a następnie umieścić kartę zgodnie z poniższą 

ilustracją. 
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Konfiguracja POE  

Kamerę możemy skonfigurować na dwa sposoby: 

Sieć lokalna LAN ɀ kamera podłączona do routera, switcha POE (bez dostępu do ϥnternetu) lub 

bezpośrednio do komputera, co pozwoli na uzyskanie podglądu tylko i wyłącznie w sieci 

lokalnej, bez możliwości wykorzystania podglądu w aplikacji mobilnej z dowolnego miejsca na 

ziemi.  

Sieć rozległa WAN ɀ kamera podłączona do routera, switcha POE (z dostępem do ϥnternetu), 

co pozwoli na uzyskanie podgląd live na aplikacji mobilnej lub aplikacji komputerowej z 

dowolnego miejsca na ziemi, mając dostęp do ϥnternetu. 

1. Połącz kamerę ϥP z routerem/switchem/nagrywarką za pomocą przewodu LAN. 

2. Podłącz kamerę do zasilania (zasilanie POE lub zasilacz 12V). 

 
3. Zaloguj się przez przeglądarkę internetową ϥnternet Explorer i zweryfikuj zgodność 

adresów ϥP (pełna instrukcja dostępna na stronie orllo.pl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SCHEMAT PODŁĄCZENϥA 
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Aby uzyskać podgląd i móc konfigurować kamerę przez przeglądarkę należy ją podłączyć do 

tej samej podsieci, w której będzie znajdował się komputer PC 

 
 

Kolejnym krokiem jest zainstalowanie programu VMS -6100 z tego linku:  

https://orllo.pl/instrukcje/VMS -6100_x64_POLISH__setup_v2.6.0.55.exe 

 

Tworzenie konta i wyszukiwanie adresu IP kamery : 
 

Zainstaluj i uruchom VMS -6100: Utwórz nazwę użytkownika i hasło. Po utworzeniu, zaloguj 

się do programu.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. URUCHAMIANIE I KONFIGURACJA Z KOMPUTEREM PC 

 

Przejdź dalej 

Zaakceptuj regulamin  

https://orllo.pl/
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Wybierz lokalizację instalacji oraz 

naciśnij przycisk 

Przejdź dalej 

Uruchom program  

https://orllo.pl/


 15  
 

 

www.orllo.pl  
 

 

 
 

 
 

 

Wybierz tworzenie 

lokalnego konta  

Wybierz login  

Wprowadź hasło 

Powtórz hasło 

Naciśnij, aby utworzyć konto 

Skonfiguruj pytania pomocnicze 

oraz przejdź dalej 

https://orllo.pl/


 16  
 

 

www.orllo.pl  
 

 

 
 

Dodaj urządzenie: Naciśnij Zarządzanie urządzeniami, aby dodać kamerę do VMS-6100. 

VMS automatycznie wyszuka urządzenia w sieci LAN i wyświetli je na liście urządzeń online. 

Wybierz urządzenie, które chcesz dodać, i kliknij Dodaj do zarządzania, aby dodać je do listy 

zarządzanych urządzeń. 

 

 
 

 

 

Zezwól na dostęp jeśli pojawi się to okno 

https://orllo.pl/
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Domyślne konto kamery ϥP: VMS-6100 domyślnie doda urządzenie z kontem administratora 

kamery ϥP (Nazwa użytkownika: admin, Hasło: <puste hasło>). Jeśli zmieniłeś hasło, urządzenie 

nie połączy się i wyświetli komunikat Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło w 

statusie , kliknij dwukrotnie urządzenie lub ikonę edycji, a następnie wpisz poprawną nazwę 

użytkownika i hasło. Kliknij OK. Status kamery zmieni się na Online . 

 

 
 

Podgląd na żywo: Przejdź do strony głównej i kliknij "Podgląd na żywo" (Live Preview). 

Przeciągnij urządzenie z listy po lewej stronie do kanału. VMS-6100 rozpocznie 

strumieniowanie wideo w oknie podglądu na żywo. 
 

 
 

 

https://orllo.pl/
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Adres IP kamery  

Adres ϥP kamery będzie niezbędny do logowania do kamery przez przeglądarkę internetową. 

Aby odszukać adres ϥP i port należy przejść do zakładki Zarządzanie urządzeniami oraz 

odszukać kamerę na liście. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres IP kamery oraz port  
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Rekomendowaną przeglądarką przez nas jest Google Chrome i na niej zostanie 

przeprowadzone logowanie oraz dalsza konfiguracja urządzenia. 

 

Logowanie przez przeglądarkę i aktywacja kamery 

 

W pierwszej kolejności należy odszukać adres ϥP do kamery oraz port tak jak to zostało 

pokazane w poprzednim rozdziale. Kolejnym krokiem jest uruchomienie przeglądarki oraz 

wpisanie adresu IP kamery  

 

 
 

 
 

Uruchomi się okno aktywacji kamery, gdzie należy wprowadzić do niej hasło. Hasło wybiera 

użytkownik, będzie ono potem potrzebne do logowania się do przeglądarki, dodawania 

urządzenia przez ONVϥF oraz dalszej konfiguracji. 

 

  
 

7. LOGOWANϥE DO KAMERY PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ (SϥEĆ LOKALNA) 

 

Wprowadź hasło 

Powtórz hasło 

https://orllo.pl/
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Po zakończeniu aktywacji wyświetli się komunikat oraz zostaniemy przeniesieni do panelu 

logowania, gdzie należy wprowadzić login oraz hasło do kamery ustawione w poprzednim 

kroku.  

 

  
 

Po zalogowaniu wyświetli się zakładka poglądu na żywo ɀ JEŚLϥ KAMERA BYŁA DOMYŚLNϥE 

AKTYWOWANA HASŁO DLA KAMERY TO: orllo123  

 

Skonfiguruj pytania pomocnicze 

oraz zakończ aktywację urządzenia 

Zaloguj się przy użyciu danych z 

poprzedniego kroku  

https://orllo.pl/


 21  
 

 

www.orllo.pl  
 

 

 

 

Preview - Podgląd na żywo 

 

W tej zakładce znajdziesz opcję podglądu na żywo z kamery 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ZAKŁADKA PODGLĄD NA ŻYWO 
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Overview ɀ Basic Config  

 

 
 

Element  Opis  

Device Name  Nazwa urządzenia ɀ identyfikuje urządzenie w systemie. 

Hostname  Nazwa hosta ɀ unikalna nazwa przypisana urządzeniu w sieci. 

Product Model  Model produktu ɀ numer lub nazwa modelu urządzenia. 

Device ID  ϥdentyfikator urządzenia ɀ unikalny identyfikator przypisany do 

urządzenia. 

Hardware 

version  

Wersja sprzętu ɀ informacja o wersji sprzętowej urządzenia. 

Firmware 

version  

Wersja oprogramowania układowego ɀ wersja systemu operacyjnego lub 

oprogramowania urządzenia. 

ISP version  Wersja ISP ɀ wersja oprogramowania związana z interfejsem ϥSP (ϥmage 

Signal Processor). 

QR Code Kod QR ɀ kod wykorzystywany do łatwego skanowania i uzyskiwania 

informacji o urządzeniu lub jego konfiguracji. 

Default  Domyślny ɀ przycisk, który przywraca domyślne ustawienia urządzenia. 

Save Zapisz ɀ przycisk do zapisania dokonanych zmian w konfiguracji 

urządzenia. 

 

 

 

 

 

9. ZAKŁADKA SYSTEM (USTAWϥENϥA SYSTEMOWE) 
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Overview ɀ Time and Language  

 

 
 

Element  Opis  

Time  zone 

setting  

Ustawienia strefy czasowej ɀ wybór strefy czasowej, która określa, jaki czas 

będzie używany przez urządzenie. 

Time setting  Ustawienia czasu ɀ możliwość wyboru, czy czas ma być synchronizowany z 

serwerem NTP (Network Time Protocol) lub ustawiony ręcznie. 

NTP NTP ɀ wybór synchronizacji czasu z serwerem NTP. 

Manual  Ręczne ustawienie ɀ opcja pozwalająca na ręczne wprowadzenie daty i 

godziny.  

Language 

setting  

Ustawienia języka ɀ wybór języka interfejsu użytkownika. 

English  Angielski ɀ język interfejsu wybrany przez użytkownika. 

Default  Domyślny ɀ przycisk, który przywraca domyślne ustawienia urządzenia. 

Save Zapisz ɀ przycisk do zapisania dokonanych zmian w konfiguracji urządzenia. 
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Maintenance ɀ Reboot  

 

 
 

Element  Opis  

Reboot  Ponowne uruchomienie ɀ przycisk do wykonania procesu restartu 

urządzenia. 

Reboot 

scheme  

Harmonogram ponownego uruchamiania ɀ opcja ustawienia cyklicznego 

restartu urządzenia. 

Enable  Włącz ɀ opcja włączenia cyklicznego restartu urządzenia. 

Every day  Codziennie ɀ częstotliwość restartu urządzenia. 

Time  Godzina restartu ɀ ustawienie godziny, o której urządzenie ma się 

zrestartować (tutaj: 00:00). 

Apply  Zastosuj ɀ przycisk do zapisania ustawionego harmonogramu ponownego 

uruchamiania urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://orllo.pl/


 25  
 

 

www.orllo.pl  
 

 

Maintenance ɀ Reset  

 

 
 

Element  Opis  

Restore 

Settings  

Przywracanie ustawień ɀ opcje przywracania ustawień urządzenia. 

Config Only  Tylko konfiguracja ɀ opcja przywrócenia tylko ustawień konfiguracyjnych 

urządzenia, bez danych. 

Restore All 

Data  

Przywrócenie wszystkich danych ɀ opcja przywrócenia pełnych danych 

urządzenia, w tym konfiguracji i innych zapisanych plików. 

Restore  Przywróć ɀ przycisk do rozpoczęcia procesu przywracania ustawień lub 

danych.  

Backup 

settings  

Ustawienia kopii zapasowej ɀ opcja tworzenia kopii zapasowej ustawień 

urządzenia. 

Only config  Tylko konfiguracja ɀ opcja utworzenia kopii zapasowej tylko ustawień 

urządzenia. 

Backup  Kopia zapasowa ɀ przycisk do rozpoczęcia procesu tworzenia kopii 

zapasowej.  

Wybierz plik  Wybierz plik ɀ przycisk do wyboru pliku z danymi, który ma zostać 

przywrócony lub zapisany jako kopia zapasowa. 

Restore  Przywróć ɀ przycisk do rozpoczęcia procesu przywrócenia danych z 

wybranego pliku.  
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Maintenance ɀ Upgrade  

 

 
 

Element  Opis  

OTA Aktualizacja zdalna ɀ wymaga kontaktu z obsługą klienta 

File  Plik ɀ opcja aktualizacji oprogramowania urządzenia za pomocą pliku zapisane 

na komputerze lub urządzeniu. 

Wybierz 

plik  

Wybierz plik ɀ przycisk do wybrania pliku aktualizacji z lokalnego systemu 

plików. 

Upgrade  Aktualizuj ɀ przycisk do rozpoczęcia procesu aktualizacji oprogramowania 

urządzenia. 
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Log ɀ Log list  

 

 
 

Zakładka Log umożliwia przeglądanie i zarządzanie zapisami zdarzeń generowanymi przez 

urządzenie. Logi zawierają informacje o działaniach systemowych, błędach, ostrzeżeniach oraz 

innych istotnych wydarzeniach, które mogą pomóc w diagnozowaniu problemów z 

urządzeniem lub monitorowaniu jego pracy.  
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User ɀ User list  

 

 
 

Element  Opis  

Username  Nazwa użytkownika ɀ unikalna nazwa przypisana użytkownikowi w 

systemie.  

User type  Typ użytkownika ɀ określa poziom dostępu użytkownika, np. 

Administrator, Użytkownik. 

Administrator  Administrator ɀ użytkownik z pełnym dostępem do wszystkich funkcji i 

ustawień systemu. 

Operation  Operacja ɀ przycisk umożliwiający edytowanie ustawień użytkownika, 

takich jak zmiana hasła czy ustawienia pytań pomocniczych. 

Edit  Edytuj ɀ przycisk umożliwiający edytowanie ustawień użytkownika, w tym 

zmianę hasła oraz pytań pomocniczych. 

New user  Nowy użytkownik ɀ przycisk do dodania nowego użytkownika do systemu. 
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Basic ɀ Ethernet connection  

 

 
 

Element  Opis  

Smart online  ϥnteligentne połączenie ɀ opcja, która umożliwia automatyczne 

wykrywanie urządzenia w sieci i utrzymywanie połączenia online. 

CloudSee 1.0 NVR 

compatible  

Kompatybilność z CloudSee 1.0 NVR ɀ opcja włączenia wsparcia dla 

urządzenia NVR (Network Video Recorder) zgodnego z CloudSee 1.0. 

IP adaptation  Adaptacja IP ɀ umożliwia automatyczną zmianę adresu ϥP urządzenia, 

dostosowując go do zmian w sieci. 

IP lock  Blokada IP ɀ funkcja umożliwiająca zablokowanie adresu ϥP 

urządzenia, aby zapewnić stały dostęp do niego. 

IPv4 Setting  Ustawienia IPv4 ɀ konfiguracja ustawień sieciowych w wersji ϥPv4. 

DHCP DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ɀ pozwala na 

automatyczne przypisanie adresu ϥP urządzeniu przez serwer DHCP 

w sieci. 

Static IP  Statyczny IP ɀ opcja ręcznego ustawienia stałego adresu ϥP dla 

urządzenia. 

IP address  Adres IP ɀ adres ϥP przypisany urządzeniu w sieci, np. 192.168.1.173. 

10. ZAKŁADKA NETWORK (SϥEĆ) 
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Subnet mask  Maska podsieci ɀ definiuje zakres adresów ϥP, które należą do tej 

samej podsieci.  

Gateway  Brama ɀ adres ϥP urządzenia, które pełni rolę bramy sieciowej (zwykle 

router).  

DNS server  Serwer DNS ɀ serwer, który tłumaczy nazwy domenowe na adresy ϥP, 

umożliwiając poprawne łączenie z zasobami w sieci. 

Mac address  Adres MAC ɀ unikalny identyfikator sprzętowy urządzenia w sieci. 

IPv6 Setting  Ustawienia IPv6 ɀ konfiguracja ustawień sieciowych w wersji ϥPv6 

(brak ustawień w tym przypadku). 

Default  Domyślne ɀ przycisk, który przywraca ustawienia sieciowe do 

domyślnych wartości. 

Save Zapisz ɀ przycisk, który zapisuje wprowadzone zmiany w konfiguracji 

sieciowej urządzenia. 
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Basic ɀ Port management  

 

 
 

Element  Opis  

Cloudsee Online 

status  

Status CloudSee Online ɀ pokazuje, czy urządzenie jest połączone z 

chmurą CloudSee (w tym przypadku: Online ɀ urządzenie jest online). 

Cloudsee 

transmission port  

Port transmisji CloudSee ɀ numer portu używanego do przesyłania 

danych między urządzeniem a chmurą CloudSee (np. 18320). 

Web server port  Port serwera WWW ɀ numer portu, przez który urządzenie 

komunikuje się z użytkownikiem za pomocą przeglądarki 

internetowej (np. 443).  

Rtsp port  Port RTSP (Real-Time Streaming Protocol) ɀ numer portu używanego 

do transmisji strumieniowej wideo na żywo (np. 8554). 

Default  Domyślne ɀ przycisk do przywrócenia domyślnych ustawień portów. 

Save Zapisz ɀ przycisk do zapisania wprowadzonych zmian w ustawieniach 

portów. 
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Advance ɀ Email  

 

 
 

Element  Opis  

Sender  Nadawca ɀ adres e-mail nadawcy, z którego będą wysyłane 

wiadomości. 

SMTP Server  Serwer SMTP ɀ adres serwera poczty wychodzącej (np. 

smtp. gmail.com), który obsługuje wysyłanie wiadomości. 

SMTP Port  Port SMTP ɀ numer portu używanego do komunikacji z serwerem 

SMTP (np. port 465). 

Encryption  Szyfrowanie ɀ opcja określająca rodzaj szyfrowania połączenia. 

User name  Nazwa użytkownika ɀ login używany do logowania na serwerze SMTP. 

Password  Hasło ɀ hasło do konta użytkownika, które jest wymagane do 

uwierzytelnienia na serwerze SMTP.  

Receiver 1 - 4 Odbiorcy ɀ adresy e-mail odbiorców, do których mają być wysyłane 

wiadomości (do czterech odbiorców). 

Agree Privacy 

Statement  

Zgoda na politykę prywatności ɀ zaznaczenie tego pola oznacza 

akceptację polityki prywatności. 

Send test email  Wyślij testowy e-mail ɀ przycisk pozwalający na wysłanie testowej 

wiadomości e-mail w celu sprawdzenia konfiguracji.  

Send Wyślij ɀ przycisk do wysłania wiadomości e-mail do podanych 

odbiorców. 

Default  Domyślne ɀ przycisk, który przywraca domyślne ustawienia . 

Save Zapisz ɀ przycisk do zapisania wprowadzonych zmian w konfiguracji 

ustawień e-mail.  
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Advance  ɀ FTP 

 

 
 

Element  Opis  

Enable  Włącz ɀ opcja umożliwiająca włączenie konfiguracji FTP, aby urządzenie 

mogło wysyłać lub odbierać dane przez FTP. 

Ftp Server  Serwer FTP ɀ adres serwera FTP, z którym urządzenie ma się połączyć. 

Ftp Port  Port FTP ɀ numer portu, przez który urządzenie łączy się z serwerem FTP 

(domyślnie port 21). 

Ftp User 

name  

Nazwa użytkownika FTP ɀ login używany do logowania na serwerze FTP. 

Ftp 

Password  

Hasło FTP ɀ hasło użytkownika wymagane do logowania na serwerze FTP. 

Default  Domyślne ɀ przycisk, który przywraca domyślne ustawienia dla konfiguracji 

FTP. 

Save Zapisz ɀ przycisk do zapisania wprowadzonych ustawień dla serwera FTP. 
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Advance ɀ HTTP 

 

 
 

Element  Opis  

Enable  Włącz ɀ opcja umożliwiająca włączenie konfiguracji HTTP, dzięki której 

urządzenie może komunikować się przez protokół HTTP. 

Http Server  Serwer HTTP ɀ adres serwera HTTP, do którego urządzenie ma się połączyć 

(zawiera protokół HTTP, adres ϥP i numer portu). 

Http User 

name  

Nazwa użytkownika HTTP ɀ login wymagany do logowania na serwerze 

HTTP. 

Http 

Password  

Hasło HTTP ɀ hasło użytkownika wymagane do logowania na serwerze HTTP. 

Default  Domyślne ɀ przycisk, który przywraca domyślne ustawienia dla konfiguracji 

HTTP. 

Save Zapisz ɀ przycisk do zapisania wprowadzonych zmian w ustawieniach HTTP.  
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Image ɀ Image style  

 

 
 

Element  Opis  

Brightness  Jasność ɀ suwak do regulacji jasności obrazu. Wartości wyższe powodują 

jaśniejsze obrazy, a niższe ciemniejsze. 

Contrast  Kontrast ɀ suwak do regulacji kontrastu obrazu. Zwiększenie kontrastu 

sprawia, że różnice między jasnymi a ciemnymi obszarami obrazu stają się 

bardziej wyraźne. 

Saturation  Nasycenie ɀ suwak do regulacji intensywności kolorów obrazu. Wyższe 

wartości sprawiają, że kolory są bardziej intensywne. 

Sharpness  Ostrość ɀ suwak do regulacji ostrości obrazu. Wyższe wartości sprawiają, że 

detale stają się wyraźniejsze. 

Rotation  Obrót ɀ opcja umożliwiająca obrót obrazu w stopniach (np. 90°, 180° itd.). 

Mirror  Lustrzane odbicie ɀ opcja umożliwiająca odbicie obrazu w poziomie. 

Flip  Odwrócenie obrazu ɀ opcja umożliwiająca obrót obrazu w pionie (flip). 

Default  Domyślne ɀ przycisk, który przywraca domyślne ustawienia obrazu. 

Save Zapisz ɀ przycisk do zapisania wprowadzonych zmian w ustawieniach obrazu.  

Cancel  Anuluj ɀ przycisk do anulowania wprowadzonych zmian i powrotu do 

poprzednich ustawień. 

 

11. ZAKŁADKA ϥMAGE (USTAWϥENϥA OBRAZU) 
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Image ɀ Exposure  

 

 
 

Element  Opis  

Mode  Tryb ɀ wybór trybu ekspozycji (np. automatyczny, BLC lub HLC). 

Antiflicker  Antyflicker  ɀ opcja zapobiegająca migotaniu obrazu, szczególnie w 

przypadku sztucznych źródeł światła (np. wyłączone). 

Exposure  Ekspozycja ɀ ustawienie, które kontroluje czas naświetlania obrazu, może 

być ustawione na automatyczne lub ręczne. 

Max. exposure 

time  

Maksymalny czas ekspozycji ɀ ustawienie maksymalnego czasu, przez 

który aparat będzie rejestrował obraz (np. 1/3 sekundy). 

Min. exposure 

time  

Minimalny czas ekspozycji ɀ ustawienie minimalnego czasu naświetlania 

obrazu (np. 1/100000 sekundy).  

Default  Domyślne ɀ przycisk, który przywraca domyślne ustawienia dla 

parametrów ekspozycji. 

Save Zapisz ɀ przycisk do zapisania wprowadzonych zmian w ustawieniach 

ekspozycji.  
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Image ɀ Day and night switching  

 

 
 

Element  Opis  

Mode  Tryb ɀ wybór trybu detekcji obrazu. Opcja Auto  automatycznie 

dostosowuje ustawienia do warunków oświetleniowych. 

Sensitivity  Czułość ɀ suwak do regulacji czułości detekcji obrazu. Wartość wyższa 

oznacza większą czułość na ruch lub zmiany w obrazie. 

Light  Światło ɀ ustawienia związane z używaniem dodatkowego źródła światła, 

np. White LED, które umożliwia doświetlenie obrazu. 

White LED  Białe LED ɀ opcja włączenia białego światła LED, które może być używane 

do doświetlenia obrazu, szczególnie w słabych warunkach 

oświetleniowych. 

Attention 

message  

Komunikat ostrzegawczy ɀ informacja, że niektóre aplikacje smart mogą 

wyłączyć opcję Smart light  lub widocznego światła LED, gdy są włączone. 

Default  Domyślne ɀ przycisk, który przywraca domyślne ustawienia dla opcji 

detekcji obrazu.  

Save Zapisz ɀ przycisk do zapisania wprowadzonych zmian w ustawieniach 

detekcji obrazu.  

 

 

 

 

 

 

https://orllo.pl/


 38  
 

 

www.orllo.pl  
 

 

Image ɀ WDR 

 

 
 

Element  Opis  

Mode  Włączenie cyfrowego WDR obrazu 

Default  Domyślne ɀ przycisk, który przywraca domyślne ustawienia dla funkcji WDR. 

Save Zapisz ɀ przycisk do zapisania wprowadzonych zmian w ustawieniach WDR.  
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Image ɀ Advanced  

 

 
 

Element  Opis  

Reduce frame 

at night  

Zmniejszenie klatek w nocy ɀ opcja, która optymalizuje klatki wideo w 

nocy, oszczędzając rozmiar pliku nagrania. 

Distortion fix  Naprawa zniekształceń ɀ opcja, która koryguje zniekształcenia obrazu, 

takie jak efekt "rybiego oka", szczególnie przy szerokokątnych 

obiektywach.  

Face mode  Tryb twarzy ɀ opcja, która optymalizuje obraz w celu lepszego uchwycenia 

szczegółów twarzy, przydatna do rozpoznawania twarzy. 

LPR mode  Tryb LPR poprawiający widoczność tablic w nocy 

3DNR 3D Noise Reduction ɀ technologia redukcji szumów 3D, która poprawia 

jakość obrazu w słabym świetle, eliminując szumy wideo. 

Defog  Rozmycie ɀ opcja, która umożliwia usunięcie zamglenia z obrazu, 

poprawiając widoczność w trudnych warunkach pogodowych, takich jak 

mgła. 

Default  Domyślne ɀ przycisk, który przywraca domyślne ustawienia dla tych 

funkcji obrazu.  

Save Zapisz ɀ przycisk do zapisania wprowadzonych zmian w ustawieniach 

obrazu.  
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Video - Stream  
 

 
 

Element  Opis  

Encode type  Typ kodowania ɀ wybór formatu kompresji wideo.  

Resolution  Rozdzielczość ɀ wybór rozdzielczości wideo.  

Frame rate  Liczba klatek na sekundę (fps) ɀ ilość klatek wyświetlanych w jednej 

sekundzie. Wyższa liczba zapewnia płynniejsze wideo. 

Key frame 

interval  

ϥnterwał klatki kluczowej ɀ określa częstotliwość tworzenia pełnych klatek 

wideo (np. co 2 sekundy).  

Bitrate control  Kontrola bitrate ɀ określa sposób zarządzania przepływnością.  

Bitrate type  Typ bitrate ɀ sposób zarządzania jakością obrazu i przepływnością.  

Bitrate  Przepływność ɀ określa ilość danych przesyłanych w jednostce czasu (np. 

3072 kbps lub 698 kbps).  

Smart encode  Inteligentne kodowanie ɀ opcja włączająca automatyczne dostosowanie 

ustawień kodowania w celu poprawy jakości obrazu. 

Default  Domyślne ɀ przycisk, który przywraca domyślne ustawienia dla 

parametrów wideo. 

Save Zapisz ɀ przycisk do zapisania wprowadzonych zmian w ustawieniach 

wideo.  

 

 

 

12. ZAKŁADKA MEDϥA (USTAWϥENϥA WϥDEO ϥ AUDϥO) 
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Audio ɀ Audio Input  

 

 
 

Element  Opis  

Enable  Włącz ɀ opcja włączenia wyjścia audio, umożliwiająca transmisję dźwięku z 

urządzenia. 

Encode 

type  

Typ kodowania ɀ wybór formatu kompresji dźwięku.  

Sample 

rate  

Częstotliwość próbkowania ɀ liczba próbek na sekundę, która determinuje 

jakość dźwięku (np. 8 kHz). 

Bitrate  Bitrate  ɀ głębokość próbkowania dźwięku, określa jakość dźwięku (np. 16 

bitów). 

Mic 

Volume  

Głośność mikrofonu ɀ suwak do regulacji poziomu dźwięku w mikrofonie. 

Wyższe wartości oznaczają głośniejszy dźwięk. 

Default  Domyślne ɀ przycisk, który przywraca domyślne ustawienia dla parametrów 

audio.  

Save Zapisz ɀ przycisk do zapisania wprowadzonych zmian w ustawieniach audio.  
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Audio ɀ Audio Output  

 

 
 

Element  Opis  

Alarm sound volume  Głośność dźwięku alarmu ɀ suwak do regulacji poziomu 

głośności odtwarzanego dźwięku alarmowego (im wyższa 

wartość, tym głośniejszy alarm). 

Alarm sound timed muting  Czasowe wyciszenie dźwięku alarmu ɀ opcja umożliwiająca 

tymczasowe wyciszenie alarmu dźwiękowego. 

Alarm sound management  Zarządzanie dźwiękiem alarmu ɀ sekcja umożliwiająca 

dodawanie, wybór i odtwarzanie plików dźwiękowych 

alarmu.  

Audio files only support 

G711A and G711U, 8K, 16bit 

formats  

Obsługiwane formaty audio ɀ informacja, że pliki 

dźwiękowe muszą być w formacie G.711A lub G.711U, 8 kHz, 

16 bitów oraz mieć rozmiar mniejszy niż 30 kB. 

Add file  Dodaj plik ɀ przycisk służący do dodania wybranego pliku 

audio do listy dźwięków alarmowych. 

Name  Nazwa ɀ nazwa pliku dźwięku alarmowego zapisanego w 

urządzeniu. 

Option  Opcje ɀ przyciski umożliwiające odsłuch wybranego 

dźwięku alarmowego. 

Default  Domyślne ɀ przycisk przywracający domyślne ustawienia 

dźwięku alarmu. 

Save Zapisz ɀ przycisk zapisujący wprowadzone zmiany w 

ustawieniach audio alarmu.  
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Storage ɀ Storage status  

 

 
 

Element  Opis  

Type  Typ pamięci ɀ identyfikator urządzenia pamięci masowej widoczny w systemie  

State  Stan ɀ aktualny status pamięci. Normal  oznacza, że nośnik działa poprawnie i 

jest gotowy do zapisu.  

Capacity  Pojemność ɀ informacja o zajętym i całkowitym rozmiarze pamięci (pierwsza 

wartość: użyte miejsce, druga: całkowita pojemność, w MB). 

Format  Formatuj ɀ przycisk umożliwiający sformatowanie nośnika pamięci. Uwaga:  

formatowanie usuwa wszystkie zapisane dane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ZAKŁADKA STORAGE (USTAWϥENϥA PAMϥĘCϥ ORAZ NAGRYWANϥA) 
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Record ɀ Record settings  

 

Ustawienia nagrywania ciągłego 

 

 
 

Element  Opis  

Record 

setting  

Ustawienia nagrywania ɀ sekcja umożliwiająca konfigurację sposobu zapisu 

nagrań na nośniku pamięci. 

Scheme  Tryb nagrywania ɀ określa harmonogram nagrywania. Always  oznacza 

nagrywanie ciągłe, bez przerw. 

Select 

channel  

Wybór strumienia ɀ określa, który strumień wideo będzie zapisywany. HD 

stream  oznacza nagrywanie w wysokiej jakości. 

File length  Długość pliku ɀ czas trwania pojedynczego pliku nagrania (np. 5 minut). Po 

tym czasie tworzony jest nowy plik.  

mins  Minuty ɀ jednostka czasu określająca długość pojedynczego nagrania. 

Record 

content  

Zawartość nagrania ɀ ustawienia określające, co ma być zapisywane w 

nagraniu.  

Record 

audio  

Nagrywanie dźwięku ɀ po zaznaczeniu dźwięk z mikrofonu będzie 

zapisywany razem z obrazem.  

Default  Domyślne ɀ przycisk przywracający fabryczne ustawienia nagrywania. 

Save Zapisz ɀ przycisk zapisujący wprowadzone zmiany w ustawieniach 

nagrywania.  
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Ustawienia nagrywania według harmonogramu 

 

 
 

Tryb Periodic  umożliwia zaplanowanie nagrywania wideo w określonych przedziałach 

czasowych dla każdego dnia tygodnia. Funkcja ta pozwala precyzyjnie kontrolować, kiedy 

kamera ma zapisywać materiał, co pomaga oszczędzać miejsce na karcie pamięci i dostosować 

nagrywanie do rzeczywistych potrzeb.  

Użytkownik może ustawić do czterech przedziałów czasowych (Time1ɀTime4)  dla każdego 

dnia tygodnia (od niedzieli do soboty). Każdy przedział określa godzinę rozpoczęcia i 

zakończenia nagrywania. ϥkona kosza umożliwia szybkie usunięcie wybranego przedziału 

czasowego. 

Dodatkowo dostępne są następujące ustawienia: 

¶ Select channel  ɀ wybór strumienia zapisu (np. HD stream  dla wyższej jakości obrazu), 

¶ File length  ɀ długość pojedynczego pliku nagrania (np. 5 minut), 

¶ Record audio  ɀ możliwość zapisu dźwięku razem z obrazem. 

Po skonfigurowaniu harmonogramu należy zapisać ustawienia przyciskiem Save. Kamera 

będzie automatycznie nagrywać tylko w wybranych dniach i godzinach, zgodnie z ustawionym 

planem.  
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Snapshot ɀ Snapshot config  

 

 
 

Element  Opis  

Snapshot config  Konfiguracja zrzutów ekranu ɀ sekcja umożliwiająca ustawienie 

harmonogramu wykonywania automatycznych zdjęć (snapshotów). 

Period1 / Period2 / 

Period3 / Period4  

Okres czasowy ɀ przedziały czasu, w których kamera będzie 

wykonywać zrzuty obrazu. Można ustawić do czterech niezależnych 

okresów. 

Start time / End 

time  

Godzina rozpoczęcia i zakończenia ɀ określa przedział czasowy, w 

którym snapshoty mają być wykonywane. 

Interval (mins)  ϥnterwał ɀ czas w minutach pomiędzy kolejnymi wykonywanymi 

zdjęciami (np. co 1 minutę). 

Delete (trash icon)  Usuń ɀ usuwa dany okres czasowy z harmonogramu snapshotów. 

Linkage setting  Ustawienia powiązań ɀ określa, jakie dodatkowe akcje mają zostać 

wykonane po zrobieniu zrzutu obrazu.  

Alarm Email  E-mail alarmowy ɀ po wykonaniu snapshotu zdjęcie może zostać 

wysłane na skonfigurowany adres e-mail.  

Ftp Alarm Server  Serwer FTP alarmu ɀ snapshot zostanie wysłany na serwer FTP. 

Http Alarm Server  Serwer HTTP alarmu ɀ snapshot zostanie wysłany na wskazany 

serwer HTTP. 

Default  Domyślne ɀ przywraca domyślne ustawienia konfiguracji 

snapshotów. 

Save Zapisz ɀ zapisuje wprowadzone zmiany w ustawieniach 

snapshotów. 
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Zakładka CloudSee  umożliwia konfigurację połączenia kamery z chmurą, co pozwala na zdalny 

podgląd obrazu przez aplikację mobilną lub przeglądarkę internetową. Dzięki unikalnemu 

CloudSee ID  użytkownik może szybko dodać kamerę do aplikacji. Sekcja Cloud Server  

odpowiada za ustawienia serwera chmurowego i kontrolę statusu połączenia, zapewniając 

stabilny dostęp do kamery z dowolnego miejsca. 

 

 
 

Element  Opis  

CloudSee  CloudSee ɀ sekcja ustawień odpowiedzialna za połączenie kamery z 

chmurą CloudSee oraz zdalny dostęp przez aplikację. 

Smart Online  ϥnteligentne połączenie ɀ po włączeniu kamera automatycznie 

utrzymuje połączenie z serwerami CloudSee, nawet przy zmianach sieci. 

Transmission 

port  

Port transmisji ɀ numer portu wykorzystywanego do komunikacji 

kamery z chmurą CloudSee. 

CloudSee ID  Identyfikator CloudSee ɀ unikalny numer urządzenia, używany do 

dodania kamery w aplikacji mobilnej lub systemie chmurowym.  

Online status  Status online ɀ informacja, czy kamera jest aktualnie połączona z 

chmurą (Online oznacza poprawne połączenie). 

Cloud Server  Serwer chmurowy ɀ sekcja konfiguracji serwera, z którym kamera się 

łączy w celu zdalnego dostępu. 

Enable  Włącz ɀ aktywuje połączenie z serwerem chmurowym. 

14. PROTOKÓŁ CLOUDSEE ϥ ONVϥF 
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Server Type  Typ serwera ɀ określa rodzaj serwera chmurowego (np. public cloud  ɀ 

publiczna chmura producenta).  

Server Addr  Adres serwera ɀ adres URL serwera chmurowego, z którym łączy się 

kamera.  

Online status 

(Server)  

Status połączenia serwera ɀ pokazuje, czy kamera jest poprawnie 

połączona z serwerem chmurowym. 

Default  Domyślne ɀ przywraca fabryczne ustawienia CloudSee i serwera 

chmurowego.  

Save Zapisz ɀ zapisuje wprowadzone zmiany w konfiguracji CloudSee.  
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Zakładka ONVIF służy do konfiguracji protokołu ONVϥF, który umożliwia podłączenie kamery 

do rejestratorów NVR oraz systemów monitoringu firm trzecich. Po włączeniu opcji Enable  

oraz Enable searching  kamera może być automatycznie wykrywana w sieci lokalnej. 

Ustawienie portu RTSP pozwala na strumieniowanie obrazu wideo do kompatybilnych 

urządzeń i oprogramowania. 

 

 
 

Element  Opis  

Onvif server  Serwer ONVIF ɀ sekcja konfiguracji protokołu ONVϥF, który 

umożliwia integrację kamery z rejestratorami NVR oraz systemami 

VMS innych producentów. 

Enable  Włącz ɀ aktywuje obsługę protokołu ONVϥF w kamerze. Bez 

włączenia tej opcji kamera nie będzie widoczna dla urządzeń 

ONVIF. 

Enable searching  Włącz wyszukiwanie ɀ pozwala innym urządzeniom ONVϥF 

automatycznie wykrywać kamerę w sieci lokalnej. 

Cloudsee 1.0 NVR 

Compatibility mode  

Tryb kompatybilności CloudSee 1.0 NVR ɀ włącza zgodność z 

rejestratorami NVR starszej generacji opartymi na CloudSee 1.0.  

Adaptive IP address  Adaptacyjny adres IP ɀ umożliwia automatyczne dostosowanie 

adresu ϥP kamery do sieci, co ułatwia wykrywanie przez 

rejestratory ONVIF.  

Rtsp port  Port RTSP ɀ numer portu używanego do strumieniowania obrazu 

w protokole RTSP (np. 8554).  

Default  Domyślne ɀ przywraca fabryczne ustawienia serwera ONVIF.  

Save Zapisz ɀ zapisuje wprowadzone zmiany w konfiguracji ONVIF.  
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Motion detection ɀ wykrywanie ruchu  

 

 

15. ZAKŁADKA APP (USTAWϥENϥA WYKRYWANϥA Aϥ) 
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Element  Opis  

MotionDetect  Detekcja ruchu ɀ główna funkcja wykrywania ruchu w obrazie 

kamery.  

Detection Area 

Drawing  

Rysowanie obszaru detekcji ɀ sekcja umożliwiająca wyznaczenie 

obszarów, w których kamera ma wykrywać ruch (maksymalnie do 

4 obszarów). 

Draw  Rysuj ɀ przycisk do rysowania obszaru detekcji bezpośrednio na 

obrazie z kamery za pomocą myszy. 

Refresh  Odśwież ɀ odświeża widok obrazu i obszarów detekcji. 

Detection Target  Cel detekcji ɀ określa, jakie obiekty mają być wykrywane. 

Body  Człowiek ɀ wykrywanie sylwetki osoby.  

Vehicle  Pojazd ɀ wykrywanie samochodów i innych pojazdów. 

Non Vehicle  Obiekt niebędący pojazdem ɀ wykrywanie innych poruszających się 

obiektów. 

Display detection 

area and target  

Wyświetlanie obszaru i celu detekcji ɀ pokazuje na podglądzie 

zaznaczone obszary i typ wykrywanego obiektu.  

Sensitivity  Czułość ɀ suwak określający, jak wrażliwa jest detekcja ruchu 

(wyższa wartość = większa czułość). 

Linkage setting  Ustawienia powiązań ɀ akcje wykonywane po wykryciu ruchu.  

Send to public Cloud  Wyślij do chmury ɀ przesyła zdarzenie do chmury (np. do aplikacji 

mobilnej).  

Send to client  Wyślij do klienta ɀ wysyła powiadomienie do aplikacji lub 

oprogramowania klienckiego.  

Alarm Email  E-mail alarmowy ɀ wysyła powiadomienie e-mail po wykryciu 

ruchu.  

Ftp Alarm Server  Serwer FTP alarmu ɀ wysyła dane (np. snapshot) na serwer FTP. 

Http Alarm Server  Serwer HTTP alarmu ɀ wysyła dane alarmowe na serwer HTTP. 

Alarm Sound  Dźwięk alarmu ɀ odtwarza dźwięk alarmowy po wykryciu ruchu. 

OSD Flicker  Miganie OSD ɀ powoduje miganie informacji OSD na obrazie po 

wykryciu ruchu.  

SD Card Recording  Nagrywanie na kartę SD ɀ zapisuje nagranie na karcie pamięci po 

wykryciu ruchu.  

Arming 

Configuration  

Harmonogram uzbrojenia ɀ określa, kiedy detekcja ruchu ma być 

aktywna.  

Arming  Uzbrojenie ɀ włącza lub wyłącza działanie detekcji ruchu zgodnie z 

harmonogramem.  

Week  Dzień tygodnia ɀ wybór dnia, dla którego ustawiany jest 

harmonogram.  

Time1 ɀ Time4  Przedziały czasowe ɀ do czterech okresów czasowych aktywnej 

detekcji w ciągu jednego dnia. 

Default  Domyślne ɀ przywraca fabryczne ustawienia detekcji ruchu.  

Save Zapisz ɀ zapisuje wszystkie wprowadzone ustawienia.  
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Area intrusion and Tripwire - Naruszenie obszaru  
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Element  Opis  

Area Intrusion  Naruszenie obszaru ɀ funkcja wykrywająca pojawienie się obiektu 

wewnątrz zdefiniowanej strefy detekcji. 

Draw detection 

rules  

Rysowanie reguł detekcji ɀ umożliwia narysowanie obszarów, w których 

kamera ma wykrywać naruszenie (do 4 stref). 

Draw  Rysuj ɀ pozwala narysować obszar detekcji na obrazie z kamery za 

pomocą myszy. 

Refresh  Odśwież ɀ odświeża podgląd obrazu oraz narysowane obszary detekcji. 

Detection 

Target  

Cel detekcji ɀ określa, jakie obiekty mają wyzwalać alarm po wejściu do 

obszaru.  

Body  Człowiek ɀ wykrywanie sylwetki osoby w obszarze detekcji.  

Vehicle  Pojazd ɀ wykrywanie pojazdów w obszarze detekcji. 

Non Vehicle  Obiekt niebędący pojazdem ɀ wykrywanie innych obiektów 

Display Areas  Wyświetl obszary ɀ pokazuje strefy detekcji na obrazie podglądu. 

Display Alarm 

Targets  

Wyświetl cele alarmowe ɀ pokazuje obiekty, które wywołały alarm. 

Sensitivity  Czułość ɀ określa, jak łatwo obiekt wywoła alarm po wejściu do obszaru 

(wyższa wartość = większa czułość). 

Linkage setting  Ustawienia powiązań ɀ akcje wykonywane po wykryciu naruszenia 

obszaru.  

Send to public 

Cloud  

Wyślij do chmury ɀ wysyła zdarzenie do chmury i aplikacji mobilnej. 

Send to client  Wyślij do klienta ɀ wysyła powiadomienie do aplikacji lub 

oprogramowania klienckiego.  

Alarm Email  E-mail alarmowy ɀ wysyła powiadomienie e-mail po naruszeniu obszaru.  

Ftp Alarm 

Server  

Serwer FTP alarmu ɀ wysyła dane alarmowe na serwer FTP. 

Http Alarm 

Server  

Serwer HTTP alarmu ɀ wysyła dane alarmowe na serwer HTTP. 

Alarm Sound  Dźwięk alarmu ɀ odtwarza sygnał dźwiękowy po wykryciu naruszenia 

obszaru.  

OSD Flicker  Miganie OSD ɀ powoduje miganie informacji OSD na obrazie po alarmie.  

SD Card 

Recording  

Nagrywanie na kartę SD ɀ zapisuje nagranie po wykryciu naruszenia 

obszaru.  

Arming  Uzbrojenie ɀ włącza lub wyłącza działanie detekcji zgodnie z 

harmonogramem.  

Week  Dzień tygodnia ɀ dzień, dla którego ustawiany jest harmonogram. 

Time1 ɀ Time4  Przedziały czasowe ɀ do czterech okresów aktywnej detekcji w ciągu 

jednego dnia.  

Default  Domyślne ɀ przywraca fabryczne ustawienia naruszenia obszaru.  

Save Zapisz ɀ zapisuje wszystkie wprowadzone ustawienia.  
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Fire Smoke ɀ Wykrywanie ognia  i dymu  
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Element  Opis  

Fire & Smoke 

Detection  

Wykrywanie ognia i dymu ɀ inteligentna funkcja analizy obrazu 

służąca do wykrywania płomieni lub dymu w obrazie kamery. 

Basic parameter 

setting  

Podstawowe ustawienia ɀ sekcja konfiguracji czułości i zasad 

działania detekcji ognia i dymu. 

Draw  Rysuj ɀ umożliwia wyznaczenie obszaru detekcji ognia i dymu na 

obrazie (maksymalnie do 4 obszarów). Jeśli obszar nie zostanie 

narysowany, detekcja działa na całym obrazie. 

Test results overlay  Nakładka wyników testowych ɀ wyświetla wizualne oznaczenia 

wykrywania ognia/dymu na obrazie.  

Draw detection area 

and detection box  

Wyświetlanie obszaru i ramki detekcji ɀ pokazuje zaznaczony 

obszar oraz wykryty obiekt ognia lub dymu.  

Sensitivity setting  Ustawienie czułości ɀ określa, jak łatwo system wyzwoli alarm (im 

wyższa wartość, tym większa czułość). 

Target filtering  Filtrowanie obiektu ɀ funkcja redukująca fałszywe alarmy. 

Target brightness 

contrast filtering  

Filtrowanie jasności i kontrastu ɀ analiza jasnych punktów w 

obrazie w celu lepszego rozpoznania płomieni. 

Expert debugging  Tryb ekspercki ɀ zaawansowane ustawienia detekcji przeznaczone 

dla użytkowników zaawansowanych lub serwisu. 

Advanced setting  Ustawienia zaawansowane ɀ dodatkowe parametry precyzyjnego 

dostrajania wykrywania ognia i dymu.  

Linkage setting  Ustawienia powiązań ɀ akcje wykonywane po wykryciu ognia lub 

dymu.  

Send to public Cloud  Wyślij do chmury ɀ wysyła zdarzenie do chmury i aplikacji mobilnej. 

Send to client  Wyślij do klienta ɀ wysyła powiadomienie do aplikacji lub 

oprogramowania klienckiego.  

Alarm Email  E-mail alarmowy ɀ wysyła wiadomość e-mail po wykryciu ognia lub 

dymu.  

Ftp Alarm Server  Serwer FTP alarmu ɀ przesyła dane alarmowe (np. snapshot) na 

serwer FTP. 

Http Alarm Server  Serwer HTTP alarmu ɀ przesyła dane alarmowe na serwer HTTP. 

Alarm Sound  Dźwięk alarmu ɀ uruchamia sygnał dźwiękowy po wykryciu ognia 

lub dymu.  

OSD Flicker  Miganie OSD ɀ powoduje miganie informacji na obrazie po alarmie.  

SD Card Recording  Nagrywanie na kartę SD ɀ zapisuje nagranie po wykryciu ognia lub 

dymu.  

Arming 

Configuration  

Harmonogram uzbrojenia ɀ określa, w jakich dniach i godzinach 

wykrywanie ognia i dymu jest aktywne.  

Arming  Uzbrojenie ɀ włącza lub wyłącza detekcję zgodnie z 

harmonogramem.  

Week  Dzień tygodnia ɀ dzień, dla którego ustawiany jest harmonogram 

działania. 
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Time1 ɀ Time4  Przedziały czasowe ɀ do czterech okresów aktywnej detekcji w 

ciągu jednego dnia. 

Default  Domyślne ɀ przywraca fabryczne ustawienia wykrywania ognia i 

dymu.  

Save Zapisz ɀ zapisuje wszystkie wprowadzone ustawienia.  
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Aplikacja do obsługi kamer dostępna w SKLEPϥE PLAY i APP STORE 
 

 
 

 

 

Pobierz aplikację skanując kod QR: 

  
 

 

16. APLIKACJA MOBILNA 

 

NAZWA APLIKACJI NVSEE PRO 

 

NAZWA APLIKACJI NVSEE PRO 

 

NAZWA APLIKACJI NVSEE PRO 

 

NAZWA APLIKACJI NVSEE PRO 

 

NAZWA APLIKACJI NVSEE PRO 

 

NAZWA APLIKACJI NVSEE PRO 

 

NAZWA APLIKACJI NVSEE PRO 

 

NAZWA APLIKACJI NVSEE PRO 

 

NAZWA APLIKACJI NVSEE PRO 

 

NAZWA APLIKACJI NVSEE PRO 

 

NAZWA APLIKACJI NVSEE PRO 
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ZWRÓĆ UWAGĘ: 

Aplikacja NVSEE Pro jest kompatybilna z wersją Androida od wersji 5.0 oraz wersją iOS 11.0 lub 

nowszą. 

 

WAŻNE: 

Aby aplikacja działała prawidłowo wymagane jest włączenie uprawnień dla narzędzi takich jak: 

Aparat, Mikrofon, Pamięć, Telefon, Twoja lokalizacja (Dostęp do lokalizacji musi być włączony 

dla Twojego telefonu). Dodanie kamery do aplikacji możliwe jest tylko po wcześniejszym 

założeniu konta. 

 

Po uruchomieniu zobaczysz panel logowania aplikacji.  

 

 
 

 

 

 

Naciśnij, aby zalogować się 

na utworzone konto  

 

 

Naciśnij, aby zalogować się 

na utworzone konto  

 

 

Naciśnij, aby zalogować się 

na utworzone konto  

 

 

Naciśnij, aby zalogować się 

na utworzone konto  

 

 

Naciśnij, aby zalogować się 

na utworzone konto  

 

 

Naciśnij, aby zalogować się 

na utworzone konto  

 

 

Naciśnij, aby zalogować się 

na utworzone konto  

 

Naciśnij, aby utworzyć 

nowe konto, jeśli jeszcze 

go nie posiadasz  

 

 

Naciśnij, aby utworzyć 

nowe konto, jeśli jeszcze 

go nie posiadasz  

 

 

Naciśnij, aby utworzyć 

Jeśli nie pamiętasz hasła 

wprowadź adres email ϥ 

postępuj zgodnie ze 

wskazówkami na ekranie 

 

Jeśli nie pamiętasz hasła 

wprowadź adres email ϥ 

postępuj zgodnie ze 

wskazówkami na ekranie 

 

Jeśli nie pamiętasz hasła 

wprowadź adres email ϥ 

postępuj zgodnie ze 

wskazówkami na ekranie 

 

Jeśli nie pamiętasz hasła 

wprowadź adres email ϥ 

postępuj zgodnie ze 

wskazówkami na ekranie 

 

Jeśli nie pamiętasz hasła 
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Po wybraniu okna Utwórz nowe konto, aplikacja przejdzie do kolejnej strony, na której należy 

wprowadzić adres email. Po poprawnym uzupełnieniu pól, należy nacisnąć na Wyślij kod 

weryfikacyjny , otworzy się nowe okno, gdzie należy wprowadzić kod weryfikacyjny, wysłany 

na wcześniej wprowadzony adres email. 

 

 
 

PROSϥMY O ZAPAMϥĘTANϥE ADRESU EMAIL PONϥEWAŻ BĘDZϥE ON PAŃSTWU NϥEZBĘDNY 

PRZY KAŻDYM LOGOWANϥU DO UTWORZONEGO W TYM MOMENCϥE KONTA W APLϥKACJϥ 
 

 
 

 

 

 

Wprowadź adres email 

 

 

Wprowadź adres email 

 

 

Wprowadź adres email 

 

 

Wprowadź adres email 

 

 

Wprowadź adres email 

 

 

Wprowadź adres email 

 

 

Wprowadź adres email 

 

 

Wprowadź adres email 

 

 

Wprowadź adres email 

 

 

Wprowadź adres email 

 

 

Wprowadź adres email 

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

 

Wybierz region  

Zaakceptuj umowę użytkownika 

oraz politykę prywatności 

 

Zaakceptuj umowę użytkownika 

oraz politykę prywatności 

 

Zaakceptuj umowę użytkownika 

oraz politykę prywatności 

 

Zaakceptuj umowę użytkownika 

oraz politykę prywatności 

 

Zaakceptuj umowę użytkownika 

oraz politykę prywatności 

 

Zaakceptuj umowę użytkownika 

oraz politykę prywatności 

 

Zaakceptuj umowę użytkownika 

oraz politykę prywatności 

 

Zaakceptuj umowę użytkownika 

oraz politykę prywatności 

 

Zaakceptuj umowę użytkownika 

Wprowadź kod i przejdź dalej 

 

Wprowadź kod i przejdź dalej 

 

Wprowadź kod i przejdź dalej 

 

Wprowadź kod i przejdź dalej 

 

Wprowadź kod i przejdź dalej 

 

Wprowadź kod i przejdź dalej 

Naciśnij aby przejść do następnego kroku 

 

 

Wprowadź adres email 

 

 

Naciśnij aby przejść do następnego kroku 

 

 

Wprowadź adres email 

 

 

Naciśnij aby przejść do następnego kroku 

 

 

Wprowadź adres email 

 

 

Naciśnij aby przejść do następnego kroku 

 

 

Wprowadź adres email 

 

 

Naciśnij aby przejść do następnego kroku 

 

 

Wprowadź adres email 
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Ostatnim etapem tworzenia konta jest nadanie hasła dla tworzonego konta. W tym oknie 

należy wprowadzić hasło do konta, należy przejść przez niżej pokazane zakładki aby otrzymać 

możliwość jego ustawienia. 
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hasło powinno zawierać od 8 do 20 znaków, powinno zawierać małe i wielkie litery oraz 

liczby.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Nadaj hasło  

 

Nadaj hasło  

 

Nadaj hasło  

 

Nadaj hasło  

 

Nadaj hasło  

 

Nadaj hasło  

 

Nadaj hasło  

 

Nadaj hasło  

 

Nadaj hasło  

 

Nadaj hasło  

 

Nadaj hasło  

 

Nadaj hasło  

 

Nadaj hasło  

 

Nadaj hasło  

 

Nadaj hasło  

 

Nadaj hasło  

 

Nadaj hasło  

 

Zakończ proces tworzenia konta  

 

Zakończ proces tworzenia konta  

 

Zakończ proces tworzenia konta  

 

Zakończ proces tworzenia konta  

 

Zakończ proces tworzenia konta  

 

Zakończ proces tworzenia konta  

 

Zakończ proces tworzenia konta  

 

Zakończ proces tworzenia konta  

 

Zakończ proces tworzenia konta  

 

Zakończ proces tworzenia konta  

 

Zakończ proces tworzenia konta  

 

Zakończ proces tworzenia konta  

 

Zakończ proces tworzenia konta  

 

Zakończ proces tworzenia konta  

 

Zakończ proces tworzenia konta  

 

Zakończ proces tworzenia konta  

Zaloguj się na utworzone konto  

 

8. KONFIGURACJA 

KAMERY POPRZEZ WI-

Fϥ Z APLϥKACJĄ 

MOBϥLNĄ 
 

8. KONFIGURACJA KAMERY 

POPRZEZ DťWIŇK Z 

APLIKACJł MOBILNłZaloguj 

się na utworzone konto  

 

Zaloguj się na utworzone konto  

Zaakceptuj regulamin i politykę prywatności  

 

Zaakceptuj regulamin i politykę prywatności  

 

Zaakceptuj regulamin i politykę prywatności  

 

Zaakceptuj regulamin i politykę prywatności  

 

Zaakceptuj regulamin i politykę prywatności  

 

Zaakceptuj regulamin i politykę prywatności  
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Kamerę, należy podłączyć za pomocą kabla internetowego RJ45 do routera lub switcha z 

dostępem do ϥnternetu w gniazdo LAN, a następnie do zasilania. Kabel internetowy oraz 

zasilacz są dołączone do zestawu. Następnie, należy zaczekać do momentu aż kamera wykona 

pełną kalibrację w poziomie oraz pionie. Po zakończonej kalibracji, uruchamiamy aplikację 

NVSEE Pro oraz logujemy się do utworzonego konta. 

 

Kod QR służący do dodania kamery do aplikacji mobilnej znajduje się w zakładce Config 

ɀ Overview w interfejsie WEB kamery, aby się do niego dostać należy skorzystać z 

rozdziału poświęconemu logowaniu do kamery przez przeglądarkę internetową. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. KONFϥGURACJA KAMERY PO KABLU LAN Z APLϥKACJA MOBϥLNĄ 
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W aplikacji mobilnej, aby dodać kamerę wybieramy przycisk Dodaj  nowe urządzenie lub 

niebieski  znak plusa w prawym górnym rogu okna aplikacji. Kolejnym krokiem jest 

wybranie dodawania poprzez skanowanie QR kodu.  

 

Zeskanuj kod QR znajdujący się na kamerze. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli posiadasz kod QR kamery zapisany 

w galerii lub posiadasz jego zdjęcie, 

wybierz galerię, a następnie go 

odszukaj. Po wybraniu kodu aplikacja 

automatycznie zapyta czy ją dodać 

 

Jeśli posiadasz kod QR kamery zapisany 

w galerii lub posiadasz jego zdjęcię, 

wybierz Album, a następnie go 

odszukaj. Po wybraniu kodu aplikacja 

automatycznie zapyta czy ją dodać 

 

Jeśli posiadasz kod QR kamery zapisany 

w galerii lub posiadasz jego zdjęcie, 

wybierz galerię, a następnie go 

odszukaj. Po wybraniu kodu aplikacja 

automatycznie zapyta czy ją dodać 

 

Jeśli posiadasz kod QR kamery zapisany 

w galerii lub posiadasz jego zdjęcię, 

wybierz Album, a następnie go 

odszukaj. Po wybraniu kodu aplikacja 

automatycznie zapyta czy ją dodać 

 

Jeśli posiadasz kod QR kamery zapisany 

https://orllo.pl/


 64  
 

 

www.orllo.pl  
 

 

 
 

 

Po zakończeniu procesu dodawania urządzenia otrzymamy możliwość zdalnego podglądu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwość zmiany nazwy urządzenia  

 

Możliwość zmiany nazwy urządzenia  

 

Możliwość zmiany nazwy urządzenia  

 

Możliwość zmiany nazwy urządzenia  

 

Możliwość zmiany nazwy urządzenia  

 

Możliwość zmiany nazwy urządzenia  

 

Możliwość zmiany nazwy urządzenia  

 

Możliwość zmiany nazwy urządzenia  

 

Możliwość zmiany nazwy urządzenia  

 

Możliwość zmiany nazwy urządzenia  

 

Możliwość zmiany nazwy urządzenia  

 

Możliwość zmiany nazwy urządzenia  

 

Możliwość zmiany nazwy urządzenia  

 

Możliwość zmiany nazwy urządzenia  

 

Możliwość zmiany nazwy urządzenia  

 

Możliwość zmiany nazwy urządzenia  

Naciśnij, aby zakończyć proces 

dodawania urządzenia  

 

Naciśnij, aby zakończyć proces 

dodawania urządzenia  

 

Naciśnij, aby zakończyć proces 

dodawania urządzenia  

 

Naciśnij, aby zakończyć proces 

dodawania urządzenia  

 

Naciśnij, aby zakończyć proces 

dodawania urządzenia  

 

Naciśnij, aby zakończyć proces 

dodawania urządzenia  

 

Naciśnij, aby zakończyć proces 

dodawania urządzenia  

 

Naciśnij, aby zakończyć proces 

dodawania urządzenia  

 

Naciśnij, aby zakończyć proces 

dodawania urządzenia  

 

Naciśnij, aby zakończyć proces 

Zapisz kod QR kamery w telefonie 

(ważne zabezpieczenie przed 

utratą jego papierowej wersji)  

 

Zapisz kod QR kamery w telefonie 

(ważne zabezpieczenie przed 

utratą jego papierowej wersji)  

 

Zapisz kod QR kamery w telefonie 

(ważne zabezpieczenie przed 

utratą jego papierowej wersji)  

 

Zapisz kod QR kamery w telefonie 

(ważne zabezpieczenie przed 

utratą jego papierowej wersji)  

 

Zapisz kod QR kamery w telefonie 

(ważne zabezpieczenie przed 

utratą jego papierowej wersji)  

 

Zapisz kod QR kamery w telefonie 

(ważne zabezpieczenie przed 

utratą jego papierowej wersji)  
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W kamerze dostępna jest opcja  alarmowania użytkownika po wyzwoleniu alarmu. Z poziomu 

aplikacji mobilnej możliwe jest jedynie ustawienie alarmu typu PUSH. Konfiguracja 

powiadomień mailowych zostanie opisana w dalszych częściach instrukcji. 

 

Alarm typu PUSH  ɀ jest to powiadomienie na telefon w formie wyskakującego banera. Ta 

forma powiadomień wymaga odpowiedniej konfiguracji ustawień samego telefonu. Należy 

upewnić się czy powiadomienia w ustawieniach telefonu są włączone dla wybranej aplikacji. 

Kolejną rzeczą jest oszczędzanie baterii, jeżeli aplikacja jest dodana do tego trybu, 

alarmowanie będzie działać niepoprawnie. 

 

 
 

 

 

18. POWIADOMIENIA O ALARMACH I FUNKCJE AI W KAMERZE 

 

Przejdź do ustawień kamery, a następnie 

wybierz Typ alarmu . Opcje możliwe do 

ustawienia zn ajdują się na następnej 

stronie  

 

Przejdź do ustawień kamery, a następnie 

wybierz Typ alarmu . Opcje możliwe do 

ustawienia zn ajdują się na następnej 

stronie  

 

Przejdź do ustawień kamery, a następnie 

wybierz Typ alarmu . Opcje możliwe do 

ustawienia zn ajdują się na następnej 

stronie  

 

Przejdź do ustawień kamery, a następnie 

wybierz Typ alarmu . Opcje możliwe do 

ustawienia zn ajdują się na następnej 

stronie  

 

Przejdź do ustawień kamery, a następnie 

wybierz Typ alarmu . Opcje możliwe do 
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Zakładka Typ alarmu  

 

  
 

 

Zakładka maska prywatności 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustawienia wykrywania ruchu i ludzi  

 

Ustawienia wykrywania ruchu i ludzi  

 

Ustawienia wykrywania ruchu i ludzi  

 

Ustawienia wykrywania ruchu i ludzi  

 

Ustawienia wykrywania ruchu i ludzi  

 

Ustawienia wykrywania ruchu i ludzi  

 

Ustawienia wykrywania ruchu i ludzi  

 

Ustawienia wykrywania ruchu i ludzi  

 

Ustawienia wykrywania ruchu i ludzi  

 

Ustawienia wykrywania ruchu i ludzi  

 

Ustawienia wykrywania ruchu i ludzi  

 

Ustawienia wykrywania ruchu i ludzi  

 

Ustawienia wykrywania ruchu i ludzi  

 

Ustawienia wykrywania ruchu i ludzi  

 

Ustawienia wykrywania ruchu i ludzi  

 

Ustawienia wykrywania ruchu i ludzi  

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

Włącz / wyłącz maskę prywatności 

 

Włącz / wyłącz maskę prywatności 

 

Włącz / wyłącz maskę prywatności 

 

Włącz / wyłącz maskę prywatności 

 

Włącz / wyłącz maskę prywatności 

 

Włącz / wyłącz maskę prywatności 

 

Włącz / wyłącz maskę prywatności 

 

Włącz / wyłącz maskę prywatności 

 

Włącz / wyłącz maskę prywatności 

 

Włącz / wyłącz maskę prywatności 

 

Włącz / wyłącz maskę prywatności 

Wybierz obszar, który ma być zasłonięty 

czarnym tłem na nagraniu 

 

12. KONFIGURACJA NAGRYWARKI ORAZ 

DODAWANIE KAMERWybierz obszar, 

który ma być zasłonięty czarnym tłem na 

nagraniu  

 

11. KONFIGURACJA 

NAGRYWARKI ORAZ 

DODAWANIE KAMER 
 

12. KONFIGURACJA NAGRYWARKI ORAZ 

DODAWANIE KAMERWybierz obszar, 

który ma być zasłonięty czarnym tłem na 

nagraniu  

 

12. KONFIGURACJA NAGRYWARKI ORAZ 

Ustawienia wykrywania ognia i dymu  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  

 

Ustawienia wykrywania wejścia do obszaru 

i przekroczenia linii  
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Co z kamerą, kiedy chcemy przekazać podgląd innemu użytkownikowi aplikacji?  

 

Służy do tego opcja Udostępnianie urządzenia, dzięki której automatycznie zostanie 

wygenerowany kod QR, który należy zeskanować przez innego użytkownika aplikacji, po czym  

kamera zostanie dodana do nowego konta.  

 

 
 

 

 

 

 

 

19. UDOSTĘPNϥANϥE PODGLĄDU Z KAMERY ϥNNEMU UŻYTKOWNϥKOWϥ 

 

Przejdź do zakładki, aby udostępnić 

urządzenie 

 

Przejdź do zakładki, aby udostępnić 

urządzenie 

 

Przejdź do zakładki, aby udostępnić 

urządzenie 

 

Przejdź do zakładki, aby udostępnić 

urządzenie 

 

Przejdź do zakładki, aby udostępnić 

urządzenie 

 

Przejdź do zakładki, aby udostępnić 

urządzenie 

 

Przejdź do zakładki, aby udostępnić 

urządzenie 

 

Przejdź do zakładki, aby udostępnić 

urządzenie 

 

Przejdź do zakładki, aby udostępnić 

urządzenie 

 

Przejdź do zakładki, aby udostępnić 

urządzenie 

 

Przejdź do zakładki, aby udostępnić 

urządzenie 

 

Przejdź do zakładki, aby udostępnić 

urządzenie 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
 

ORLLO 
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Kolejnym krokiem jest wybranie udostępniania urządzenia przez QR kod. 

 

 
 

Wybierz jakie uprawnienia do urządzenia mają być nadane osobie, której zostanie 

udostępnione urządzenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do zakładki 

 

Przejdź do zakładki 

 

Przejdź do zakładki 

 

Przejdź do zakładki 

 

Przejdź do zakładki 

 

Przejdź do zakładki 

 

Przejdź do zakładki 

 

Przejdź do zakładki 

 

Przejdź do zakładki 

 

Przejdź do zakładki 

 

Przejdź do zakładki 

 

Przejdź do zakładki 

 

Przejdź do zakładki 

 

Przejdź do zakładki 

 

Przejdź do zakładki 

 

Przejdź do zakładki 

 

Przejdź do zakładki 

 

Przejdź do zakładki 

Wybierz uprawnienia  

 

Wybierz uprawnienia  

 

Wybierz uprawnienia  

 

Wybierz uprawnienia  

 

Wybierz uprawnienia  

 

Wybierz uprawnienia  

 

Wybierz uprawnienia  

 

Wybierz uprawnienia  

Przejdź dalej 

 

16. URUCHAMIANIE 

I KONFIGURACJA 

Z KOMPUTEREM 
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Zostanie wygenerowany kod QR, który należy przekazać osobie, której chcemy udostępnić 

urządzenie. Kod można zapisać do galerii korzystając z jednego przycisku i wysłać przy pomocy 

wybranej aplikacji lub udostępnić bezpośrednio z aplikacji korzystając z drugiego przycisku.  

 

 
 

Osoba, która chce otrzymać dostęp do kamery musi utworzyć konto tak jak to zostało opisane 

w pierwszych rozdziałach instrukcji oraz dodać kamerę poprzez skanowanie QR kodu jak 

zostało to opisane w dalszej części instrukcji. Po zeskanowaniu kodu kamera zostanie 

automatycznie dodana do drugiego konta.  
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Podłącz urządzenie w sieci za pomocą przewodu LAN, tak aby znajdowało się w jednej sieci z 

routerem, nagrywarką oraz komputerem. 

 

Na nagrywarce należy przejść do menu dodawania kamer należy na ekranie głównym nacisnąć 

prawy przycisk myszy oraz wybrać Menu główne. 

 

 
 

Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki CH. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. KONFIGURACJA NAGRYWARKI ORAZ DODAWANIE KAMER 
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Otworzy się zakładka Kanał gdzie możemy zarządzać kamerami.  

 

 
 

Aby dodać kamerę, wybierz ją z listy po lewej i użyj przycisku > (przeniesienie do listy po prawej 

ɀ do przypisanych kanałów). 

 

Jeśli pojawi się błąd hasła, naciśnij 2 razy na urządzenie oraz wpisz hasło utworzone podczas 

aktywacji kamery w przeglądarce internetowej. 

 

 
 

Kliknij 

dwukrotnie  

Wprowadź 

poprane hasło 

Zatwierdź 

zmianę 
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