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Specyfikacja Techniczna 

Model ORLLO TZ3 4G 

Procesor GKS7205V300 

Przetwornik obrazu Sony IMX335 

Ilość pikseli 5.0Mpixel (rozdzielczość rzeczywista) 

System operacyjny  Linux 

 

 

Podstawowe 

parametry 

obiektywu 

Wielkość obiektywu 

 

 

 

5.6mm – 168mm 

Jasność obiektywu F1.7 - F3.6 

Lux 0.01 Lux – kolor, 0.01 – czarno-białe 

 Kąt widzenia 4°-62° 

Zoom Optyczny x30 + cyfrowy x5 

Balans bieli Automatyczny 

 

 

 

 

Parametry 

wideo 

Rozdzielczość wideo 2.7K (2880x1620p) 

 Strumień główny 1620p (2880x1620p/25FPS) 

Strumień poboczny 360p (640x360p/25FPS) 

Format wideo media 

Kodek wideo H.264/H.265 

Format zdjęć JPEG 

Bit rate wideo VBR 128-2048kbps 

 

 

 

Funkcje 

dodatkowe 

Tryb nocny Diody IR – zasięg do 120m 

 

 
AI  Wykrywanie ruchu, wykrywanie ludzi, 

wykrywanie dźwięku, syrena alarmowa, 

śledzenie ludzi, kadrowanie ludzi 

Wykrywanie ruchu Wykrywanie ruchu na podstawie czujnika 

PIR 

Obsługa kart pamięci MicroSD do 1024GB 

Obrót głowicy poziomo 350°, pionowo 90° 

 

Informacje 

sieciowe 

Obsługa protokołów HTTP,  TCP/IP, DHCP, DDNS, UPnP, P2P 

Moduł sieci 

komórkowej,  

Zakres częstotliwości 

LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 

LTE-TDD: B38/40/41 

WCDMA: B1/5/8/41 

Inne Wbudowany mikrofon Tak, -38dB 

Wbudowany głośnik Tak, 1W 

Wbudowana bateria 15600mAh 

Panel solarny Technologia Monokrystaliczny 

Moc panelu 8W 

Klasa szczelności IP66 

Zasilanie Micro USB lub panel solarny 
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Pobór mocy Poniżej 8W w nocy 

Temperatura pracy 0°-50° ; wilgotność: 90% 

 Waga zestawu Około 2200g 

Wymiary kamery 210mm x 194mm x 319mm 

Wymiary panelu 250mm x 40mm x 182mm 

 

http://www.orllo.pl/

