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Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczgce specyfikacji technicznej i obstugi
urzgdzenia, jego funkcji i ustawien oraz prawidtowej instalacji.

Nalezy uwaznie przeczytac tres¢ niniejszej instrukcji obstugi przed pierwszym uzytkowaniem.
Postepowanie zgodne z instrukcjg jest warunkiem prawidtowego funkcjonowania i
korzystania z urzgdzenia.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Instrukcji obstugi sg aktualne na dzien jej wydania.
Firma ORLLO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym momencie, zgodnie
z politykg ciggtego udoskonalania wytwarzanych kamer.

W Instrukcji moga znajdowac sie fragmenty, ktore nie dotyczg konkretnego egzemplarza
kamery.
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PRZED PIERWSZYM UZYCIEM:
1. Przed uzyciem nalezy zapozna sie z calg instrukcjg, aby odpowiednio

obstugiwacd i uzytkowac urzgdzenie.

2. Temperatura uzytkowania: -30° do 70°.

Zabezpiecz gniazda oraz podtgczone elementy przed bezposrednim
dziataniem wody.

4. Nie nalezy rozbiera¢ ani demontowa¢ podzespotéw urzgdzenia - moze to
powodowac
nieprawidtowe dziatanie sprzetu. Gdy sprzet dziata nieprawidtowo nalezy go
odestac do serwisu.

5. Nie nalezy stosowac substancji chemicznych do czyszczenia urzadzenia. Do
czyszczenia uzywac wilgotnej Sciereczki.

6. Obiektyw nalezy utrzymywac w czystosci, zabrudzony wptywa na jakos¢ nagran.

WAZNE:

1. Kamera nie potrzebuje statego adresu IP oraz tworzenia kont na serwerach
DDNS.

2. Specyfikacja moze ulec zmianie z powodu modernizacji lub uaktualnien.
Produkt rzeczywisty moze rézni¢ sie od produktu podglagdowego.

3. Kamera IP nie moze by¢ umieszczona blisko routera - moze powodowac
sprzezenia i niewtasciwe dziatanie .

4. Jesli kamera nie chce dziata¢ na sieci WIFI lub nie chce sie potgczy¢, sprawdz
wprowadzone hasto routera oraz nazwe sieci WIFI. Kiedy nazwa sieci WIFI
bedzie za dtuga lub bedg w niej niepoprawne znaki potgczenie tez moze byc¢
niemozliwe. W takim przypadku zmien nazwe sieci WIFl w ustawieniach routera.

5. Kiedy zapomnisz hasta zresetuj kamere do ustawien domysinych. Aby to zrobig,
nacisnij przycisk "reset" przez okoto 20 sekund. Domysina nazwa uzytkownika
dla kamery to: admin, hasto: 888888.

Hasto mozna zmieni¢ dopiero po pierwszym dodaniu kamery .
Zasieg wykrywania ruchu w kamerze to okoto 3m w zaleznosci od modelu
kamery.

8. Kamera nagrywa na karcie pamieci w petli . Kiedy karta zostanie zapetniona
najstarsze pliki zostajg zastgpione nowymi. Po nadpisaniu pliku na karcie moga
zostac foldery, ktére nie zostajg usuniete, dlatego zaleca sie co jaki$ czas
sformatowac karte pamieci.

9. Kamera jest zgodna z kartami pamieci od 16GB do 256GB, microSD,

microSDHC, microSDXC.
Wymagane sg karty posiadajgce 10 klase predkosci. Aby unikng¢ problemow w
dziataniu kamery uzywaj kart renomowanych producentéw. Wymagany
system plikdbw FAT32, exFAT. Nalezy stosowac karty dobrej jakosci, karty takich
producentow jak: GOODRAM, Kingston, SANDISK, SAMSUNG.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Przed wtozeniem karty pamieci do kamery, nalezy jg sformatowad. Podczas
wktadania karty pamieci kamera musi by¢ odtgczona od zasilania.
Uszkodzenia powstate z niewtasciwego uzytkowania i przechowywania
urzadzenia nie sg objete bezptatng naprawg i gwarancja.

Minimalna predkosc tgczna internetowego jaka jest wymagana do poprawnego
dziatania kamery to 4Mbit/s pobierania i wysytania.

Wysokos¢ montazu kamery nie powinna przekracza¢ 4m, w przeciwnym razie
funkcje Al, mogg dziata¢ niewtasciwie.

Zawsze pobieraj najnowsze oprogramowanie kamery i aplikacji.

Upewnij sie czy ztgcza RJ45 i wtyki RJ45 sg sprawne i nie wykazujg
nieprawidtowosci w dziataniu.

Korzystanie z nieoryginalnych akcesoriéw i elementéw innych, niz sktad
zestawu prezentowany w ofercie sklepu internetowego orllo.pl, moze
skutkowac utratg gwarangji.

Potgczeniez przez dane komérkowe powinno by¢ realizowane przez
protokét IPv4 (ustawienia te znajdziesz w ustawieniach telefonu).
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POSTEPOWANIE ZE SPRZETEM (W PRZYPADKU WYLADOWAN
' ATMOSFERYCZNYCH I PRZEPIEC SIECIOWYCH):

W momencie stwierdzenia przez uzytkownika sprzetu jakichkolwiek z ponizej wymienionych
sytuacji:

1. Nagte zaniki i powroty zasilania wystepujgce z duzg czestotliwoscig
2. Spadek napiecia w sieci elektrycznej
3. Zblizajgca sie burza i towarzyszgce jej wytadowania atmosferyczne

Nalezy bezwzglednie dla swojego bezpieczenstwa oraz w celu unikniecia strat materialnych:

1. Odtaczyc z gniazd elektrycznych zasilacze poszczegdlnych urzgdzen sieciowych.

2. Odtgczenie sprzetu w przypadku zblizajgcej sie burzy powinno nastgpi¢ z
wyprzedzeniem a nie w momencie wystapienia okolicznych wytadowan, ma to zwigzek
z tym, ze wytadowanie moze nastgpi¢ w siec elektryczng i tg drogg wywotac uszkodzenia.
Analogicznie po ustgpieniu wytadowan nalezy odczekac jakis czas az burza oddali sie na
bezpieczng odlegtos¢ i dopiero wtedy podtgczac sprzet.

Nie zastosowanie sie do powyzszych zalecern moze spowodowac trwate uszkodzenie sprzetu i
wszystkich podtgczonych do niego urzadzen co w rezultacie moze narazi¢ Panstwa na
ewentualne niepotrzebne koszty. Gwarancja nie obejmuje przypadkoéw uszkodzenia urzgdzen
spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami instalacji elektrycznej.
Sprzet uszkodzony w ten sposdb naprawiany jest na koszt klienta i nalezy mie¢ na uwadze, ze
nie w kazdym przypadku urzgdzenie nadaje sie do naprawy (uszkodzenie catkowite) co
generuje jeszcze wyzsze koszty.

www.orllo.pl
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2. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA

Wsparcie techniczne i serwis producenta
Sprawdzite$ wszystkie porady, a mimo to sprzet dalej nie dziata poprawnie? Potrzebujesz innej
pomocy sprzetowej? Skontaktuj sie z naszymi specjalistami wsparcia technicznego.

Q) 222431717 B2 pomoc@orllo.pl

Informacja na temat bezpieczenstwa:

1. Nie uzywal przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich
Srodkdéw bezpieczenstwa.
2. Musi istnie¢ mozliwos¢ odtgczenia urzagdzenia od zrodta zasilania

® poprzez wyjecie wtyczki, jesli jest ona dostepna, lub za pomocg przetgcznika
wielobiegunowego zainstalowanego przy gniezdzie zasilania

3. Po zakonczeniu instalacji uzytkownik nie powinien mie¢ dostepu do podzespotow
elektrycznych urzadzenia. Nie uruchamiac¢ urzgdzenia, jesli kabel zasilajgcy lub wtyczka
sg uszkodzone, nie dziata ono prawidtowo lub zostato uszkodzone bgdz upuszczone.

4, Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, jego wymiana na identyczny powinna by¢
przeprowadzona przez producenta, pracownika serwisu lub inng podobnie
wykwalifikowang osobe w celu unikniecia niebezpieczenstwa - ryzyko porazenia
pragdem.

5. W przypadku koniecznosci wymiany przewodu zasilajgcego lub innych elementéw
nalezy skontaktowad z autoryzowanym serwisem technicznym

6. Przed rozpoczeciem instalacji upewnij sie, ze napiecie zasilajace jest prawidtowe.

7. Dbatos¢ o urzgdzenie gwarantuje bezawaryjng prace i zmniejszy ryzyko uszkodzenia
urzgdzenia.

8. Trzymaj urzadzenie z dala od ekstremalnych temperatur.

9. Nie narazaj urzadzenia na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, silnego
promieniowania ultrafioletowego oraz pél magnetycznych przez dtuzszy czas.

10.Nie umieszczaj niczego na urzgdzeniu ani nie upuszczaj przedmiotdw na urzgdzenie.

11.Nie upuszczaj urzadzenia ani narazaj go na silne wstrzgsy.

12.Nie narazaj urzgdzenia na nagte i silne zmiany temperatury. Moze to spowodowac
kondensacje wilgoci wewngtrz jednostki, ktéra moze uszkodzi¢ urzadzenie. W
przypadku kondensacji wilgoci nalezy catkowicie wysuszy¢ urzadzenie.

13.Uwazaj, aby nie siedzie¢ na urzadzeniu, gdy znajduje sie w tylnej kieszeni spodni itp.

14.Nigdy nie czy$¢ urzadzenia przy wigczonym zasilaniu. Uzyj miekkiej, niestrzepigcej sie
szmatki zwilzonej wodg, aby przetrze¢ powierzchnie urzgdzenia.
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15.Nigdy nie prébuj rozmontowywac, naprawia¢ ani modyfikowac¢ urzgdzenia. Demontaz,
modyfikacja lub préba naprawy mogg spowodowac uszkodzenie urzgdzenia, a nawet
obrazen ciata lub uszkodzenia mienia.

16.Nie przechowywac urzadzenia, jego czesci oraz akcesoriow w poblizu tatwopalnych
cieczy, gazbw ani materiatow wybuchowych.

17.Nie uruchamiaj urzadzenia, jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony.

18.Nie uruchamiaj urzgdzenia, jesli pokrywa obudowy jest zdjeta.

19.Instaluj urzadzenie tylko w miejscach zapewniajgcych dobrg wentylacje.

20.W przypadku przegrzania, pojawienia sie dymu lub nieprzyjemnego zapachu nalezy
niezwtocznie odtgczy¢ urzgdzenie od zasilania, aby zapobiec zagrozeniu pozarem.

21.Zaniedbanie ktoregokolwiek z ostrzezen moze spowodowal obrazenia ciata lub
uszkodzenie sprzetu.

22.Przechowuj z dala od dzieci - ryzyko potkniecia matych elementéw

23.Uzywac nieiskrzgcych narzedzi.

24.Podjgc dziatania zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym.

25.Przestrzegac wskazoéwek producenta lub dostawcy dotyczgcych odzysku lub wtérnego
wykorzystania.

26.Przechowywac w temperaturze nieprzekraczajgcej zakres -30 do 70 °C.
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PRZED PIERWSZYM UZYCIEM URZADZENIA Z ALGORYTMEM Al NALEZY
PRZESTRZEGAC PONIZSZYCH ZALECEN:

1. Kamera powinna by¢ zamontowana na wysokosci nie przekraczajgcej 3m.

2. Funkcje Al, w szczegolnosci wykrywanie oraz kadrowanie ludzi, zwigzane sg z algorytmem i
punktami humanoidalnymi. Gdy piksele obrazu ulegajg zmianom, przetwornik analizuje liczbe
punktow humanoidalnych. Jesli minimum 80 punktéw humanoidalnych jest zgodne, uznaje sie
to za sylwetke cztowieka.

3. W celu zoptymalizowania zasobow pamieci obliczeniowej dla algorytmu Al, zalecamy
ustawi¢ jakos$¢ podgladu na zywo na ptynng. Nagrania bedg rejestrowane w najwyzszej
rozdzielczosci.

4, Aby unikng¢ powiadomien podczas opaddow atmosferycznych, sugerujemy wytgczenie
wbudowanego oswietlacza i zamontowanie dodatkowego doswietlacza IR okoto 30-50 cm pod
kamerg. Dzieki temu minimalizuje sie sytuacje wykrywania opaddw jako ruchu, poniewaz
doswietlacz nie bedzie oswietlat punktéw bezposrednio przed kamera.
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja Techniczna

Model ORLLO 216
Procesor MSTAR
Przetwornik obrazu CMOS 1/3 2 cala
llosé pikseli 3.0Mpixel (rozdzielczos¢ interpolowana)
2.0Mpixel (rozdzielczos$¢ rzeczywista)
System operacyjny Linux
Wielkos¢ obiektywu 4.0mm (stata ogniskowa)
Jasnosc¢ obiektywu F2.0
Podstawowe Lux 0.5Lux/2.0 ; kolorowy 0.1Lux/F2.0; czarno-biaty
pa!’ametry Kat widzenia 101°
obiektywu
Zoom cyfrowy
Balans bieli Automatyczny
Rozdzielczo$¢ wideo FHD 1920x1080P/30FPS ;
SUPER HD 2304x1296P/15FPS;
VGA 640x360P/15FPS;
Strumien gtéwny 1080p (1920x1080p/30FPS)
Parametry .
wideo Strumien poboczny 360p (640x360p/15FPS)
Format wideo MPEG
Kodek wideo H.264/H.264+
Format zdjec JPEG
Bit rate wideo VBR 128~4096 kbps
Tryb nocny 6 diod IR, Dual filtr IR-Cut
automatyczne przetgczenie - zasieg do 20m
Tryb kolorowy: 6 diod Led (biate) -(tryb ten
Funkcje wykorzystuje te same punkty $wietine co IR)
dodatkowe Obrot gtowicy Poziomo 350° ; pionowo 95°
Al Wykrywanie ludzi, podazanie za ludzmi, strefa
obszaru wytgczonego z alarmu, alarm
wyjscia/wejscia
Wykrywanie ruchu Na podstawie zmiany pikseli obrazu
Dostosowanie reczne | Kontrast, jasnos¢, nasycenie
Obstuga kart pamieci | MicroSD do 256Gb
Informacje Obstuga protokotéw | TCP/IP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P
sieciowe
Sie¢ Wi-Fi TAK 2.4Ghz, IEEE802.11b/g/n, obstuguje tryb AP
Wsparcie ONVIF TAK; ONVIF 2,4

www.orllo.pl

N ORLLO"

10


https://orllo.pl/

Obstuga magazynu w
chmurze

TAK (po dodatkowym wykupieniu ustugi)

Inne Wbudowany mikrofon | Tak -38 dB
Wbudowany gtosnik 8Q1w
Klasa szczelnosci IP65

Zasilanie

DC 12V+5%

Pobdr mocy

3.5W wytagczone IR ; 11W wigczone

Temperatura pracy

-20°-60° ; wilgotnos¢: 90%

Waga

ok. 250g

Wymiary

81 x81x132mm

N ORLLO"
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4. OPIS TECHNICZNY
\REGULOWANA

ANTENA WI-FI

DIODY LED BARWY
CZERWONO-NIEBIESKIE])

OBIEKTYW

DIODY IR/ LED

STOPA MONTAZOWA

GLOSNIK

SLOT KARTY PAMIECI
MICROSD

12
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5. MONTAZ KARTY PAMIECI ORAZ PRZYCISK RESET

PRZYCISK RESET

1. Kamera obstuguje karty pamieci typu micro SD o pojemnosci 16GB-256GB w formacie
FAT32 oraz exFAT.

2. Karta po zainstalowaniu, gdy nie bedzie widoczna, powinna by¢ sformatowana za
pomocg PC do odpowiedniego systemu plikbw oraz z poziomu kamery za pomocg
aplikacji mobilnej.

3. Aby zainstalowac karte pamieci, nalezy odkreci¢ dwie Sruby od pokrywy znajdujgce;j sie
na wierzchniej czesci koputy kamery, a nastepnie umiesci¢ karte zgodnie z ponizszg
ilustracja.

e

ZASILANIE DC 12VIZA_'.\k&

”

ROZMIAR 2.1/5.5 =

GNIAZDO LAN

| 13
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6. PODLACZENIE KAMERY

NORLLO'

HarmonyOS

PCi URZADZENIAMOBILNE ROUTERWIFH KAMERAIP

Istnieje kilka mozliwosci poprawnego podtgczenia kamery, min:

Potaczenie bezprzewodowe: nalezy przykreci¢ antene dotgczong do zestawu w odpowiednie
gniazdo, nastepnie podtgczy¢ kamere do zasilania w odpowiedniej kolejnosci: najpierw do
gniazdka sieciowego 230V, a drugim koncem do gniazda zasilajgcego kamere. Przy tej
metodzie podigczenia, nalezy pamietac aby kamera znajdowata sie w obszarze, w ktérym jest
dostep do sieci WiFi routera. Po kazdym uruchomieniu, kamera wykona petny obrét gora-dot
w celu kalibracji. W sytuacji gdy taka czynnos$¢ nie nastapi, nalezy upewnic¢ sie czy kamera
poprawnie zostata podtgczona do zasilania.

Potaczenie przewodowe z routerem: w tym przypadku dokrecanie anteny nie jest konieczne,
aczkolwiek, nalezy pamieta¢ aby gniazdo anteny byto zabezpieczone przed wilgocig. Dalej
przewdd LAN RJ45, powinien tgczy¢ kamere z gniazdem LAN routera lub switcha (posiadajgcym
dostep do Internetu). Kamere, nalezy podigczy¢ do zasilania w odpowiedniej kolejnosci:
najpierw do gniazdka sieciowego, a drugim do gniazda zasilajgcego kamere. Po kazdym
uruchomieniu, kamera wykona petny obr6t w poziomie oraz pionie w celu kalibracji. W sytuacji
gdy taka czynnos¢ nie nastgpi, nalezy upewnic sie czy kamera poprawnie zostata podtgczona
do zasilania.

| 14
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7. APLIKACJA MOBILNA

A

P -3
I'I
10S android

Aplikacja do obstugi kamer dostepna w SKLEPIE PLAY i APP STORE

N

NAZWA APLIKACJI O-KAM PRO

Pobierz aplikacje skanujgc kod QR:

APP STORE SKLEP PLAY

15
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https://apps.apple.com/pl/app/o-kam/id1602054864?l=pl
https://apps.apple.com/pl/app/o-kam/id1602054864?l=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.okcam.ookcam&hl=pl&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.okcam.ookcam&hl=pl&gl=US

ZWROC UWAGE:
Aplikacja O-KAM PRO jest kompatybilna z wersjg Androida od wersji 5.0 oraz wersjg iOS 11.0
lub nowsza.

WAZNE:

Aby aplikacja dziatata prawidtowo wymagane jest wigczenie uprawnien dla narzedzi takich jak:
Aparat, Mikrofon, Pamie¢, Telefon, Twoja lokalizacja (Dostep do lokalizacji musi by¢ wtgczony
dla Twojego telefonu). Dodanie kamery do aplikacji mozliwe jest tylko po wczesSniejszym
zatozeniu konta.

Po uruchomieniu zobaczysz panel logowania aplikacji.

Witamy . -
< Zapomniates$ hasta

Zaloguj sie

Wpisz powigzany adres e-mail.

Hasto

& Zzapamietaj hasto

Nacisnij, aby zalogowac sie
na utworzone konto

v
Nacisnij, aby utworzyc Jesli nie pamietasz hasta

nowe konto, jesli jeszcze wprowadz adres email |

g0 nie posiadasz postepuj zgodnie ze

wskazéwkami na ekranie

www.orllo.pl 16
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Po wybraniu okna Utwérz nowe konto, aplikacja przejdzie do kolejnej strony, na ktorej nalezy
wprowadzi¢ adres email oraz region. Po poprawnym uzupetnieniu po6l, nalezy nacisna¢ na
Uzyskaj kod weryfikacyjny, otworzy sie nowe okno, gdzie nalezy wprowadzi¢ kod
weryfikacyjny, wystany na wczesniej wprowadzony adres email.

< Tworzenie konta...

Poland Wybierz region

Na podany adres email otrzymasz ... Wprowadz adres email

O Przeczytatem i zgadzam sie { Umowa Uzytkownika )) | Zaa kceptuj umowe uZytkownika

{ Polityka

oraz polityke prywatnosci

nie mam e-maila

Przejdz dalej

PROSIMY O ZAPAMIETANIE POWYZSZYCH DANYCH, 1Z BEDA ONE PANSTWU NIEZBEDNE
PRZY KAZDYM LOGOWANIU DO UTWORZONEGO W TYM MOMENCIE KONTA W APLIKAC]I

& Tworzenie konta...

Wprowadz kod weryfikacyjny

Twéj kod to:[6214

Ten kod weryfikacyjny bedzie uzywany do identyfikacji, zmiany hasta itp.
— Nie ujawniaj kodu CAPTCHA.

Ten e-mail jest wysytany automatycznie przez system, prosimy nie odpowiadac

Kod weryfikacyjny zostat wystany na Twéj adres e-mail: na niego. ) . h
offfice@gh.pl Pamietaj o sprawdzeniu! Dziekujemy za skorzystanie z naszej aplikacji i produktow.

Wprowadz kod i przejdz dalej

Wprowadz kod i przejdz dalej

www.orllo.pl 17



https://orllo.pl/

Ostatnim etapem tworzenia konta jest nadanie hasta dla tworzonego konta. W tym oknie
nalezy wprowadzi¢ hasto do konta, pamietajgc, ze hasto powinno zawiera¢ od 8 do 31
znakéw, powinno zawieraé¢ mate i wielkie litery oraz liczby.

v

Zarejestrowany pomysinie!

Mozesz ustawi¢ hasto lub pomingé ten krok
Zaloguj sie za pomoca kodu weryfikacyjnego przez
e-mail

Nadaj hasto poprzez dwukrotne
wprowadzenie

Wprowadz hasto o dtugosci od 8 do 31 znakow > e |

Wprowadz hasto o dtugosci od 8 do 31 znakow gaaN

_ Zakoncz proces tworzenia konta i

zaloguj sie na nie

Pomin

18
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WAZNA INFORMACJA:

Nalezy mie¢ na uwadze, ze jesli urzagdzenie zostanie dodane do konta uzytkownika aplikacji
O-KAM PRO, nie bedzie mozliwosci dodania kamery do innego konta. Komunikat jaki sie pojawi
w zaistniatej sytuacji.

& Wprowadz UID kamery

MODEL: - ---
UID

| VP019129XXXXX |

WiFi Kamera0O1

OR0026211MQWVI

KIEDY CHCEMY DODAC KAMERE DO
NOWEGO KONTA, NALEZY JA ZRESETOWAC
ZA POMOCA PRZYCISKU FIZYCZNEGO RESET
LUB USNAC Z POZIOMU USTAWIEN

Urzadzenie zostato dodane przez innego APLI KACJI O-KAM PRO' WYBIE RAJAC

uzytkownika. Zresetuj urzadzenie i dodaj je lub KO LEJ NO:
skontaktuj sie z uzytkownikiem ,@nazwa”, aby ’

udostepni¢ urzadzenie. USTAWIENIA — -

19
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8. KONFIGURACJA KAMERY PO WI-FI Z APLIKACJA MOBILNA

Konfiguracja kamery drogg bezprzewodowg moze odby¢ sie tylko i wytgcznie z poziomu
aplikacji mobilnej. Konfiguracja bezprzewodowa nie jest dostepna z poziomu programu na
komputer.

Aby przejs¢ do konfiguracji, nalezy pobrac aplikacje nastepnie utworzy¢ konto, tak jak zostato
to opisane w poprzednim nagtéwku. Kamere, nalezy podtgczy¢ do zasilania i odczeka¢ do
momentu az zakonhczy kalibracje wykonujgc ruch w poziomie oraz w pionie.

Telefon tgczymy z siecig Wi-Fi, do ktérej chcemy podtgczy¢ kamere IP. Nalezy pamietac iz nazwa
sieci Wi-Fi, nie moze zawierac znakow specjalnych, w przeciwnym razie konfiguracja kamery
zostanie zakonczona niepowodzeniem.

& Wi-Fi

Wi-Fi

Wyswietl pomoc

Wiecej ustawien

DOSTEPNE SIECI

WLAN-TECH_EXT Potgczenie z siecig Wi-Fi

Potgczono (dobra jako$é)

W aplikacji mobilnej, aby doda¢ kamere wybieramy przycisk Dodaj lub biaty znak plusa w
prawym gérnym rogu okna aplikacji. Gdy aplikacja w tym momencie przestaje prawidtowo
dziata¢, nalezy w ustawieniach telefonu zezwoli¢ na korzystanie z aparatu dla aplikacji O-KAM.

’ 20
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Zeskanuj kod QR znajdujacy sie na kamerze.

Zeskanuj QR kod

y

]eéli posiadasz kod QR kamery zapisany
w galerii lub posiadasz jego zdjecie,
wybierz Alboum, a nastepnie go
odszukaj. Po wybraniu kodu aplikacja
automatycznie zapyta czy jg dodac

’ Nacisnij, aby uruchomic latarke

Po ustyszeniu komunikatu gtosowego, oznaczajgcego gotowos¢ do potgczenia, przejdz dalej.

Dalej uzyskamy strone, na ktérej nalezy wprowadzi¢ nazwe sieci Wi-Fi (gdy telefon byt od
poczatku konfiguracji potgczony z siecig nazwa bedzie uzupetniona automatycznie) oraz hasto
do Wi-Fi.

Potaczenie Wi-Fi

G

Niemozliwe jest
potaczenie z ukryta siecia_@’

2 WLAN-TECH Nazwa sieci Wi-Fi

& orllo123 © Hasto do sieci Wi-Fi

@& Zapamietaj nazwe sieci Wi-Fi oraz hasto

Nalezy zwroéci¢ uwage czy wprowadzone hasto jest
Zapisz Wi-Fi na pewno prawidtowe. Btedne wprowadzenie hasta
7 WLAN-TECH spowoduje problem w dziataniu kamery oraz brak
tgcznosci z siecig WiFi. Gdy hasto zostanie
wprowadzone btednie, kamere nalezy zresetowacd
przyciskiem Reset.

Kamera dziata z sieciami Wi-Fi o czestotliwosci 2.4GHz

www.orllo.pl 21
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Sprawdz hasto sieci Wi-Fi

orllo123

Zmien hasto SO IEI S AT Ml -« Potwierdz poprawnos¢

wpisanych danych i przejdz dalej

Zeskanuj kod QR za pomocg kamery. po pomysinym zeskanowaniu kamera wyda komunikat
dzwiekowy.

Kamera wyda komunikat dzwiekowy
po zeskanowaniu kody QR

Zeskanuj QR kod

22
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Dodawanie urzadzenia

Potwierdz dodnie kamery: Kamera
"AAC0278423BIGX"

Nazwa kamery

WiFi Kamera 01

Drzwi

Podworko
frontowe

Salon Biuro Ogrod

Korytarz Wejscie Balkon

Mozliwos¢ zmiany nazwy kamery
lub wybor jednej z proponowane;j

Po wyszukaniu urzadzenia nacisnij wskazany przycisk
aby dodac kamere. Jesli jednak aplikacja bedzie
wymagac hasta do kamery.

Domysine hasto to - 888888

Gdy zakoniczymy proces konfiguracji urzgdzenia, uzyskamy mozliwosc zdalnego podgladu.

N ORLLO"
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9. KONFIGURACJA KAMERY PO KABLU LAN Z APLIKACIA MOBILNA

Kamere, nalezy podtgczy¢ za pomocg kabla internetowego RJ45 do routera lub switcha z
dostepem do Internetu w gniazdo LAN, a nastepnie do zasilania. Kabel internetowy oraz
zasilacz sg dotgczone do zestawu. Nastepnie, nalezy zaczeka¢ do momentu az kamera wykona
petng kalibracje w poziomie oraz pionie. Po zakonhczonej kalibracji, uruchamiamy aplikacje
O-KAM PRO oraz logujemy sie do utworzonego konta.

W aplikacji mobilnej, aby doda¢ kamere wybieramy przycisk Dodaj lub biaty znak plusa w
prawym gérnym rogu okna aplikacji. Gdy aplikacja w tym momencie przestaje prawidtowo
dziata¢, nalezy w ustawieniach telefonu zezwoli¢ na korzystanie z aparatu dla aplikacji O-KAM
PRO.

Dodaj urzadzenia

[ B

' Nacisnij, aby uruchomic latarke

Kamera Wi-Fi Kamera SIM

Tryb potaczenia z siecia Tryb potaczenia poprzez
WI-Fi po zeskanowaniu sie¢ komorkowa.
QR kodu

Dalej, nalezy potgczy¢ nasz telefon z WiFi sieci

‘ (routera/switcha), do ktérej jest poditgczona

kablowo kamera. Kamera automatycznie pobierze

Drwonak wides Kamera przawadowa adres IP z puli serwera DHCP i nie wymaga recznej

Tryb potaczenia z siecia Tryb pofaczenia przez konfiguracji ustawien sieciowych. Reasumuj3c,

WI-Fi po zeskanowaniu przewdd sieciowy LAN. . . . . .

OR Lad ponizszy komunikat informuje, ze kamera oraz

nasz telefon muszg znajdowac sie w jednej sieci.

’ 24
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Podtgcz kamere do zasilania i potwierdZ wykonanie czynnosci.

&« D& X

Podtacz do zasilania

urzadzenie i przejdz do nastepnego kroku.

Szczegotowe informacje znajdziesz w instrukgji
obstugi.

Podtaczenie do zasilania

Podtgcz do kamery przewdd LAN i potwierdz wykonanie czynnosci.

< O X
Potacz przewéd LAN

kamere z routerem za pomoca przewodu
LAN

Szczegotowe informacje znajdziesz w instrukgji
obstugi.

Podtacz kabel sieciowy LAN

www.orllo.pl 25
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Zresetuj urzgdzenie, poczekaj az kamera uruchomi sie ponownie oraz wykona kalibracje w
pionie i poziomie. Nastepnie przejdz do kolejnego okna.

Zresetuj urzadzenie

przycisk resetowania urzgdzenia przez
okoto 5 sekund i poczekaj na ponowne uruchomienie
urzadzenia

Szczegotowe informacje znajdziesz w instrukcji obstugi.

Resetowanie urzadzenia

www.orllo.pl 20
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Dalej nastgpi wyszukiwanie urzadzen.

& Szukaj w sieci LAN

Znaleziono kamere OR0027040CXMS Czy
dodac?

Nazwe urzgdzenia
mozna zmieni¢ na
dowolng, nie wptywa
Nazwa:Kamera Wi-Fi to na prace kamery

WiFi Kamera01 Online

25.6KB/s
Po znalezieniu urzadzenia nacisnij
wskazany przycisk aby dodac
kamere. Jesli jednak aplikacja bedzie
wymagac hasta do kamery

Domysine hasto to - 888888

Gdy zakonczymy proces
dodawania kamery, uzyskamy
mozliwo$¢ zdalnego podgladu.

27
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10. RECZNE DODAWANIE KAMERY DO KONTA APLIKAC]I MOBILNE]

Kamere, nalezy podtgczy¢ za pomocg kabla internetowego RJ45 do routera lub switcha z
dostepem do Internetu w gniazdo LAN, a nastepnie do zasilania. Kabel internetowy oraz
zasilacz sg dotgczone do zestawu. Nastepnie, nalezy zaczeka¢ do momentu az kamera wykona
petng kalibracje w poziomie oraz pionie. Po zakonczonej kalibracji, uruchamiamy aplikacje
O-KAM PRO oraz logujemy sie do utworzonego konta.

W aplikacji mobilnej, aby doda¢ kamere wybieramy przycisk Dodaj lub biaty znak plusa w
prawym gérnym rogu okna aplikacji. Gdy aplikacja w tym momencie przestaje prawidtowo
dziata¢, nalezy w ustawieniach telefonu zezwoli¢ na korzystanie z aparatu dla aplikacji O-KAM
PRO.

Dodaj urzadzenia B @

Konfiguracja

Konfiguracja
dzwiekowa
urzadzenia

Dodaj recznie

¥ Nacisnij, aby uruchomi¢ latarke

i ] Dalej, nalezy potgczy¢ nasz telefon z WIFi sieci
(routera/switcha), do ktorej jest podtgczona
kablowo kamera. Kamera automatycznie pobierze
adres IP z puli serwera DHCP i nie wymaga recznej
konfiguracji ustawien sieciowych. Reasumujac,
ponizszy komunikat informuje, ze kamera oraz
nasz telefon muszg znajdowac sie w jednej sieci.

Kamera Wi-Fi

Tryb potaczenia z siecig
WI-Fi po zeskanowaniu
QR kodu

Dzwonek wideo

Tryb potaczenia z siecia
WI-Fi po zeskanowaniu
OR Lad:

N ORLLO"

Kamera SIM

Tryb potaczenia poprzez
sie¢ komoérkowa.

Kamera przewodowa

Tryb potaczenia przez
przewdd sieciowy LAN.

28
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Wprowadz nazwe kamery (dowolna) oraz UID urzgdzenia, pamietaj, ze kamera musi by¢

zresetowana i posiada¢ domysine hasto.

& Wprowadz UID kamery

4

=
MODEL: - ---
UID :

| VP019129XXXXX I

ORLLO GOODCAM
(.

OR0010994GKCF

ORLLO GOODCAM Online

40.5KB/s

N ORLLO www.orllo.pl

Wprowadz dowolng nazwe kamery

Wprowadz UID urzadzenia lub zeskanuj
naciskajgc wskazany przycisk

Po wprowadzeniu danych nacisnij ten
przycisk

Podglad na zywo po przeprowadzeniu
poprawnej konfiguracji

29
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11. SPOSOB DODANIA KAMERY PRZEZ TRYB AP DO APLIKAC]I MOBILNE]

Kamera posiada funkcje trybu AP (Access Point) za pomocg, ktérego jesteSmy w stanie
potaczycC sie z kamerg bez uzycia routera. Nalezy pamieta¢, ze takie potgczenie dziata tylko i
wytgcznie w sieci lokalnej w odlegtosci do 10-15m od kamery. Caty proces konfiguracji zostat
przedstawiony ponizej.

Uruchom aplikacje O-KAM PRO oraz zaloguj sie do niej przy uzyciu danych komoérkowych lub
sieci WiFi z dostepem do Internetu. Gdy potgczysz sie z siecig WiFi kamery, nie bedziesz miat
potgczenia z Internetem. Dlatego logowanie jest rekomendowane przed potgczeniem sie z
siecig kamery.

Podtgcz kamere do zasilania, upewnij sie czy kabel LAN jest odtgczony, zresetuj kamere
przyciskiem “Reset”.

Dodaj urzadzenia [

Konfiguracja

Konfiguracja
dzwiekowa
urzadzenia

Dodaj recznie

Wybierz konfiguracje AP

’ Naci$nij, aby uruchomi¢ latarke

i

Kamera Wi-Fi Kamera SIM

Tryb potaczenia z siecia Tryb potaczenia poprzez
WI-Fi po zeskanowaniu sie¢ komodrkowa.
QR kodu

Dzwonek wideo Kamera przewodowa

Tryb potaczenia z siecig Tryb potaczenia przez
WI-Fi po zeskanowaniu przewdd sieciowy LAN.
OR Ladi
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Kamera dziata tylko i wytacznie z siecig WiFi o czestotliwosci 2.4GHz. Upewnij sie czy
Twéj router na pewno pracuje na odpowiedniej czestotliwosci. Kamera nie obstuguje
sieci WiFi 5GHz.

Konfi ja Hot- U
< onfiguracja Hot-Spot X Ta sie¢ Wi-Fi nie ma dostepu do

Internetu. Czy mimo to chcesz
nawigzac potaczenie?

Potgcz Wi-Fi telefonu komaérkowego z "@ MC - *

%"

i wréé do O-KAM

JESLI WYSWIETLI SIE TAKI LUB PODOBNY
W BkC-125480 KOMUNIKAT POTWIERDZ POLACZENIE Z
SIECIA HOTSPOT KAMERY. DODATKOWO
NALEZY WYLACZYC W URZADZENIU
AUTOMATYCZNE PRZELACZANIE WI-FI

Uwaga: Hot-spot urzagdzenia moze by¢
nastepujacy:
@MC-XXXXXX
@Doorbell-XXXXXX
@IPC-XXXXXX
@LaiCam-XXXXXX

Potgcz sie z siecig Wi-Fi utworzong przez
kamere. Przyktadkowa nazwa (@IPC-XXXXXXX)

-

< Wi-Fi

Wi-Fi

Wiecej ustawien Wiecej ustawien

WLANZ2_TECH
Szyfrowana DOSTEPNE SIECI

@IPC-0010994
Otwarta Potaczono

Odszukaj sie¢ Wi-Fi kamery Potacz sie z nig

www.orllo.pl 31
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Wro¢ do aplikacji i przejdz do panelu gtéwnego. Po poprawnym wykonaniu powyzszych
krokdédw powinno zosta¢ uzyskane potgczenie z urzadzeniem. Jesli teraz chcesz skonfigurowac
kamere ze swojg siecig Wi-Fi nalezy przejdz do ustawien kamery.

ORLLO GOODCAM A7 Online Ustawienia

" 31.8KB/s

ORLLO GOODCAM

OR0010994GKCF

Online

Chmura Brak aktywaciji
ORLLO GOODCAM Bezpieczne
przechowywanie wideo w
chmurze.

Ustawienia inne v |2 s
Podstawowe  Monitoring i

. . Chmura + Al
informacje Alarmy

Nazwa urzadzenia ORLLO GOODCAM

Poziom gtosnosci Mikrofon/Gtosnik /a\
e 1

Pokaz na gérze . Ustawienia Ustawienia
inne karty SD

Zarzadzanie wideo

Ustaw parametry wideo/obrazu.

Ustawienia powiadomien

Sie¢ Wi-Fi Wejdz do ustawien sieci Wi-Fi

,Gdy siec¢ urzadzenia jest staba, mozesz zmieni¢ Wi-Fi”

www.orllo.pl
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Wybierz sie¢ Wi-Fi, z ktérg chcesz sie potgczy¢. Pamietaj, ze kamera pracuje z sieciami Wi-Fi o
pasmie 2.4GHz, kamera nie bedzie dziata¢ z sieciami 5GHz.

& Ustawienia Wi-Fi WLAN-TECH

Sie¢, do ktorej kamera jest aktualnie

. Wprowadz hasto sieci Wi-Fi
podtgczona.

Wybierz sieé...

offies Potwierdz

TENDA

Sprawdz hasto sieci Wi-Fi
orllo123

Repeater

Zmien hasto Potwierdzono
WLAN-TECH

WLAN2_TECH

Wprowadz do niej hasto oraz potwierdz

poprawnos¢ danych

Wybierz sie¢, z ktérg chcesz potgczyc

Po przeprowadzeniu poprawnej konfiguracji kamera przetgczy sie na sie¢ Wi-Fi, a ekran gtéwny
bedzie wyglgdat w nastepujgcy sposob.

ORLLO GOODCAM = ® Online

33
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12. FORMATOWANIE KARTY PAMIECI

Kiedy kamera nie widzi karty pamieci bgdz jej format jest nieprawidtowy, nalezy ja
sformatowac na PC i w aplikacji mobilne;j.

ORLLO GOODCAM

i

\ Aby sformatowac karte pamieci

nalezy przejs¢ do ustawien
kamery, nastepnie do Ustawien
karty SD I nacisngc niebieski
przycisk Format.

ORLLO GOODCAM

® i C

Ustawienia Ustawienia

inne karty SD et

Ustawienia zapisu na karte SD

Przechowuj istotne wideo na karcie SD

Stan pamieci:Pozostato 100%

50% 75% —=Formatowanie zajmuje

okoto 30 sekund. Po

wykonaniu tej czynnosci
. N _ 5 + . 7
Tryb wideo agipnanieciqgte 2 karta powinna zaczg¢

Nagrywanie 24h. dziata¢ prawidtowo z

posiadang kamera.

Nagrywanie dzwieku
Po witagczeniu, obraz i dzwiek beda .
nagrywane jednoczesnie.
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13. ZAPIS NAGRAN NA KARCIE PAMIECI

Aby kamera poprawnie rejestrowata obraz na karcie pamieci, karta musi by¢ widoczna. W
sytuacji, gdy kamera nie widzi nosnika, nalezy zastosowac sie do zalecenh opisanych powyzej.
Nastepnie, nalezy ustawic tryb oraz harmonogram zapisu nagran na karcie pamieci.

Mamy dostepnych kilka trybdw min:

Brak zapisu - kamera nie rejestruje nagran na karcie pamieci,

Nagranie ciggte - kamera rejestruje obraz na karcie 24h na dobe (w ok. 15 minutowych
sekwencjach),

Plan nagrywania - ustawienie harmonogramu nagran: wybranych dni oraz godzin przez
uzytkownika, w ktérych kamera bedzie rejestrowata wideo.

Nagrywanie po wykryciu - nagrywanie na karte pamieci po wykryciu ruchu z mozliwoscig
ustawienia harmonogramu pracy.

Kamera rejestruje obraz na karte pamieci bez dostepu do Internetu, ale nalezy pamietac aby
pierwsza konfiguracja urzgdzenia odbyta sie przez aplikacje, w innym przypadku zwykte,
fizyczne wtozenie karty do kamery nie spowoduje rejestracji obrazu na nosniku danych.

ORLLO GOODCAM = © Online @ EI“

C

Ustawienia Ustawienia Udostepnij

inne karty SD

Tryb wideo Nagrywanie ciagte >

Nagrywanie 24h.

Nagrywanie dzwieku
Po wtgczeniu, obraz i dZzwiek bedg { .
nagrywane jednoczesnie.

Brak nagrywania

Nagrywanie ciggte

Plan nagrywania

Nagrywanie po wykryciu
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Gdy wybierzemy jedng z dwéch ostatnich opcji, nalezy skonfigurowac¢ harmonogram
naciskajgc przycisk. Dodaj harmonogram wybierajgc dni tygodnia oraz godziny, w ktorych
kamera ma rejestrowac nagrania.

Dodaj harmo ram czasu
Jesli nie dodasz zadnego planu, ta funkcja
bedzie dziata¢ przez 24h.

<  Harmonogram Naciskamy na przycisk zapisu aby
zatwierdzi¢ ustawienia.

Czas rozpoczecia: 00:00Koniec czasu: : 00
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14. ODTWARZANIE NAGRAN Z KARTY PAMIECI

Kamera zapisuje na karcie pliki z rozszerzeniem H.264, dzieki czemu wideo jest dobrze
skompresowane. Nie wszystkie programy sg w stanie odtworzy¢ ten typ pliku.

Zalecane jest odtwarzanie nagran z karty pamieci za pomocg odtwarzacza aplikacji mobilne;.
Kiedy karta pamieci z plikami zostanie wyjeta z kamery mozemy odtworzy¢ wideo przez
odtwarzacz, ktéry mozna pobrad z adresu:

https://orllo.pl/instrukcje/oprogramowanie/Stellar 20210712170025_sem_13_stable_full x64.
exe

Po wybraniu pliku zostaje on automatycznie odtworzony i pokazuje sie ikona pobierania.

Kamera sieciowal Online

Tryb petnoekranowy =

®

Przejdz do zaktadki

Usuwanie nagran

Data nagrania
Odtwarzanie pliku

Godzina

Rodzaj nagrania nagrania

Uwaga: Kiedy nagrania na karcie nie s mozliwe do odtworzenia i pobrania, sformatuj
karte pamieci. Jesli pliki nadal nie bedag mozliwe do odtworzenia zmien lub sprawdz
rzeczywiste parametry karty pamieci oraz predkos¢ transmisji danych.

Program do sprawdzania bteddéw oraz rzeczywistej pamieci na karcie dostepny pod linkiem:
http://orllo.pl/instrukcje/h2testw.exe
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15. POWIADOMIENIA O ALARMACH | FUNKCJE Al W KAMERZE

W kamerze dostepne sg dwie opcje alarmowania uzytkownika o wykryciu ruchu lub wykryciu
cztowieka (opcja wykrywania cztowieka jest niedostepna dla rozdzielczo$¢ UHD - 3mpx).

Jest to:

Alarm typu PUSH - jest to powiadomienie na telefon w formie wyskakujgcego banera. Ta
forma powiadomien wymaga odpowiedniej konfiguracji ustawienn samego telefonu. Nalezy
upewnic sie czy powiadomienia w ustawieniach telefonu sg wigczone dla wybranej aplikacji.
Kolejng rzeczg jest oszczedzanie baterii, jezeli aplikacja jest dodana do tego trybu,
alarmowanie bedzie dziata¢ niepoprawnie.

Powiadomienie email - wiadomos¢ email wysytana w formie tekstowej, na wybrang skrzynke
mailowa.

W kamerze dostepne sg dwie opcje
alarmowania uzytkownika o wykryciu ruchu
Kamera sieciowar Online lub wykryciu cztowieka (opcja wykrywania
cztowieka jest niedostepna dla rozdzielczoscil
UHD). W celu wiaczenia detekcji wykrycia
ludzi nalezy kamere przetagczy¢ na
rozdzielczo$¢ FHD.

Komunikat informujacy, ze kamera nagrywa
w jakosci UHD i funkcje zwigzane z detekcjg
ludzi sg niedostepne. Zmiany mozemy
dokona¢ w panelu pogladu zmieniajac
jakosc.

Wybierz jakos$¢ obrazu

o =

L ; Ultra HD Normalna
Podstawowe | Monitoring i

: - Chmura + Al
informacje Alarmy

Przejdz do ustawien kamery, a
nastepnie wybierz jedng z
dwoch zaktadek. Opcje mozliwe

@ B 0

Ustawienia Ustawienia
inne karty SD

Udostepnij do ustawienia znajdujg sie na

nastepnej stronie
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Zaktadka Monitoring i alarmy

Monitoring i Alarmy

Tryb dziatania: Wykrywanie ruchu

WYt Catkowite wytgczenie alarmu

Wykrywanie ruchu

Alarm wykrycia ruchu, kazdy
ruch zostanie zarejestrowany,
niezaleznie czy to sg drzewa,
ludzie, pojazdy, zwierzeta

Wykrywanie ludzi

Anfliluj

Czutos¢ wykrywania

Niski Sredni

Dzwigk alarmu urzgdzenia

Swiatto LED WYL

Swiatto zostanie wigczone po zdarzeniu lub mozna je
wigczyc, gdy zrobi sie ciemno.
Stroboskop WYL

Swiatto koloru niebiesko-czerwony bedzie migaé.

Zaznacz obszar Dostosuj

Wyznacz obszar wykrywania ruchu/ludzi.

WYL

Tylko wykrywanie ludzi

+—=Czuto$¢ wykrywania

+—=Niestandardowy dzwiek po wykryciu

+—=Sygnat Swietlny po wykryciu

Swiatto niebiesko-czerwone po wykryciu

+=—=Rysowanie strefy, w ktérej alarmowanie
bedzie wytgczone

Plan wykrywania

Dostosuj czas wykrywania, abyz mniejszyc fatszywe
alarmy.

Harmonogram wykrywania

Harmonogram wykrywania

Kadrowanie ludzi WYL

W podgladzie na zywo pojawiajace sie osoby
zostanag automatycznie otoczone ramka i sledzone

WYL

Sledzenie ludzi
Kamera sledzi ruch ludzi w pogladzie na zywo

Plan nagrywania na karte SD

Limit czasu

Poczatek

Koniec czasu:

Dni tygodnia

NIE ) (PON) ( WT SR ) (czw) (PIA ) (SOB

= \\ykryte osoby zostang
otoczone czerwong ramkg

+——=Kamera zacznie podgzac za
wykrytym cztowiekiem

www.orllo.pl
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Zaktadka ustawienia i inne - powiadomienia email

Po ustawieniu sposobu wykrywania, poprzez odpowiednig konfiguracje mozemy otrzymywac
powiadomienia réwniez na naszg skrzynke mailowa.

W zaktadce Ustawienia i inne wybieramy Powiadomienia e-mail.

Kamera Wi-Fi01

Ustawienia inne

Nazwa urzadzenia Kamera Wi-Fi01

Poziom gto$nosci Mikrofon/Gtosnik

Ustaw hasto ONVIF (NVR/PC/WEB) WYL

Pokaz na gorze .

Zarzadzanie wideo

Ustaw parametry wideo/obrazu.

Powiadomienia e-mail

W nowo otwartym oknie przesuwamy suwak aby uruchomi¢ powiadomienia i doda¢ adres
email, na ktéry bedziemy otrzymywac powiadomienia. Jesli adres email bedzie sie wysSwietlat
jako Niezweryfikowany, nalezy sie uda¢ na wskazany adres i podgza¢ za wskazéwkami
znajdujgcymi sie w wystanej wiadomosci.

Wiacz/Wytacz powiadomienia e-mail ‘

Po wykryciu alarmu, system wysle do Ciebie
wiadomosé e-mail.

orllo@gmail.com Niezweryfikowany
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16. BRAK POWIADOMIEN Z APLIKAC]I

Podczas korzystania z aplikacji moze sie zdarzy¢, ze przestaniemy otrzymywac powiadomienia
z kamer. Jezeli pula powiadomien przekroczy limit trzeba je recznie usungc z serwera aby méc
je ponownie otrzymywacd. Ponizej zostata przedstawiona sytuacja, w ktérej wystepuje dany
problem.

4G Camera01 Online

Nacisnij na alert i usun przestarzate
powiadomienia z serwera

Problemem moze by¢ réwniez ograniczenie transmisji danych w telefonie lub sama
konfiguracja urzagdzenia mobilnego. Dlatego dodatkowo warto sprawdzi¢ ustawienia.
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17. UDOSTEPNIANIE PODGLADU Z KAMERY INNEMU UZYTKOWNIKOWI

Co z kamerg, kiedy chcemy przekazac podglad innemu uzytkownikowi aplikacji?
Stuzy do tego opcja Udostepnianie urzgdzenia, dzieki ktérej automatycznie zostanie
wygenerowany kod QR, ktory nalezy zeskanowac przez innego uzytkownika aplikacji, po czym

kamera zostanie dodana do nowego konta.

Funkcjonalnosci dla udostepnionego urzgdzenia zastajg ograniczone.

Kamera sieciowall

Kod QR wystac do osoby, ktorej chcemy
udostepnic¢ podglad. Sposdb takiego
dodawania jest opisany w zaktadce
KONFIGURACJA KAMERY POPRZEZ
DZWIEK Z APLIKACJA MOBILNA

< Udostepnianie kodu QR
2

Podstawowe  Monitoring i
informacje Alarmy

Chmura + Al

@ i 0

Ustawienia Ustawienia

inne karty SD Hcestent]

Opcja zmiany uprawnien Pozwolenie na ustawienia WYL ~

do urzadzenia
Otworz aplikacje, kliknij ,+" na stronie gtéwnej, a na

stepnie zeskanuj kod QR, aby dodac¢ urzadzenie. Kod QR
wazny jest 30 min. Jeden kod QR moze dodac tylko jeden
uzytkownik.
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18. HASLO W POSTACI TEKSTU

Aby przej$¢ do konfiguracji hasta, nalezy dodac do aplikacji mobilnej kamere, nastepnie przejsc
do Ustawien kamery, wybra¢ zaktadke Ustawienia i inne -> Ustaw hasto ONVIF, wigczyc
hasto poprzez przesuniecie palcem suwaka (do koloru zielonego), oraz wprowadzenie go i
zatwierdzenie niebieskim przyciskiem PotwierdZ. Szary przycisk oznacza btednie
wprowadzone hasto. Hasto powinno zawierac od 8 do 31 znakow.

Kamera sieciowal Online

< Wiacz hasto

Wiacz hasto w postaci zwyklego tekstu

®

Zmien hasto w postaci zwyktego tekstu

< Zmien hasto w postaci ...

orllo321

Podstawowe  MonitGring i

: : Chmura + Al
informacje Alarmy

/.:\ i % Potwierdz
Ustawienia Ustawienia

inne karty SD Udostepnj

Kamera sieciowal

Ustaw/enia inne

Nazwa urzadzenia Kamera sieciowal
Pozion gtosnosci Mikrofon/Gtos$nik . L, . .
Hasto nalezy ustawi¢ w celu konfiguracji kamery z
Ustaw hasto ONVIF (NVR/PC/WEB) WYL aplikacjg na komputer, web lub rejestratorem NVR.
Bez ustawienia hasta w postaci tekstu kamery nie
fokaaubcerze ‘ uda sie jej skonfigurowac.
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19. URUCHAMIANIE | KONFIGURACJA Z KOMPUTEREM PC

Po poprawnej instalacji kamery i podtgczeniu do routera sieci LAN, nalezy odczekac¢ okoto 2min.

Po tym czasie mozna rozpoczac¢ konfiguracje kamery z poziomu komputera PC z systemem
Windows.

Aby przeprowadzi¢ poprawng konfiguracje i poznac wszystkie funkcje dostepne na
komputerze, skorzystaj z tej instrukgji -https://orllo.pl/instrukcje/INSTRUKCJA_EYE4 PC.pdf
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20. KORZYSCI Z AKTUALIZAC)I URZADZEN ORAZ APLIKAC)I MOBILNE]

Dlaczego warto aktualizowa¢€ urzadzenia oraz aplikacje?

Istnieje wiele korzysci zwigzanych z instalacjg najnowszego oprogramowania. Poprzez

wykonanie tej czynnosci mozemy uzyskac wiekszg stabilnos¢ dziatania urzgdzenia oraz
unikng¢ wystepowania btedéw. W wielu przypadkach mozemy rowniez uzyskac lepsze

parametry i lepszg komunikacje z naszymi produktami.

Jak zaktualizowa¢ aplikacje mobilng?

W celu sprawdzenia mozliwosci wykonania aktualizacji aplikacji do nowszej wersji zeskanuj
kod QR, podpisany dla posiadanego przez ciebie systemu.

Aplikacje poinformujg cie czy posiadasz zainstalowang najnowszg wersje aplikacji oraz czy jest
dostepna nowa wersja do pobrania.
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Polityka prywatnosci w zakresie oprogramowania i aplikacji udostepnianych przez Orllo.

Ochrona bezpieczenistwa danych osobowych uzytkownika (,klientdw") jest podstawowg politykg firmy (zwang
dalej,,Orllo"). Niniejsza Umowa o Prywatnosci (zwana dalej ,Umowga"”) ma na celu wyjasnienie, w jaki sposéb Orllo
gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia (wytgcznie w przypadku oficjalnego zapytania od wiadz
Panstwowych) Twoje dane osobowe. Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszych

warunkéw przed uzyciem oprogramowania oraz aplikacji udostepnionych przez Orllo.

Orllo szanuje i chroni prawo do prywatnosci wszystkich uzytkownikéw ustug firmy. Aby zapewni¢ Ci doktadniejsze
i spersonalizowane ustugi, Orllo bedzie wykorzystywac¢ i ujawnia¢ Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszg
Politykg prywatnosci. Orllo bedzie jednak wykorzystywac takie informacje z duza

starannoscig i ostroznoscig. O ile niniejsza Polityka prywatnosci nie stanowi inaczej, Orllo nie ujawni takich
informacji na zewnatrz ani nie udostepni ich osobom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

. Zakres stosowania

Informacje dotyczace rejestracji, ktére przekazujesz Orllo po rejestracji lub aktywacji konta, umozliwiajg
zalogowanie sie do aplikacji.

Informacje z aplikacji sg przesytane na serwer. Ta sytuacja umozliwia dostep do funkcji kamery i nie wymaga od
uzytkownika tworzenia kont na serwerach DDNS, przekierowania portéw na

routerze oraz ustawiania statego adresu IP dla urzadzenia.

Aplikacja mobilna wymaga zezwolenia na uzycie aparatu potgczen, lokalizacji, pamieci, mikrofonu oraz dzwiekow.
Zezwolenia wymagane sg do prawidtowego dziatania aplikacji oraz dostepu do funkgji, ktére oferuje produkt
dziatajacy na aplikacji.

. Wykorzystanie informacji

Orllo nie bedzie dostarcza¢, sprzedawaé, wynajmowac, udostepniac¢ ani wymienia¢ twoich danych osobowych z
zadnymi niepowigzanymi stronami trzecimi.

Orllo nie zezwoli zadnej osobie trzeciej na zbieranie, edycje, sprzedaz swoich danych osobowych lub
przekazywanie ich za darmo w jakikolwiek sposéb.

. Przechowywanie i wymiana informagji

Informacje i dane o Tobie zebrane przez Orllo beda przechowywane na zabezpieczonym i przystosowanym do
tego celu serwerze.
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Informacja o systemie zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego.

Zostaw zuzyty sprzet w sklepie, w ktorym kupujesz nowe urzadzenie.
Kazdy sklep ma obowigzek nieodptatnego przyjecia starego sprzetu jesli kupimy w nim
® nowy sprzet tego samego rodzaju i petnigcy tg samg funkcje.

Zostaw matogabarytowy zuzyty sprzet w duzym markecie bez koniecznosci kupowania nowego. Sklepy o
powierzchni sprzedazy sprzetu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszgcej min. 400 m? s3
zobowigzane do nieodptatnego przyjecia w tej jednostce lub w jej bezposredniej bliskosci zuzytego sprzetu
pochodzgcego z gospodarstw domowych, ktérego zaden z zewnetrznych

wymiaréw nie przekracza 25 cm, bez koniecznosci zakupu nowego sprzetu przeznaczonego dla

gospodarstw domowych.

Oddaj zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

Dystrybutor, dostarczajgc nabywcy sprzet przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowigzany jest do
nieodptatnego odbioru zuzytego sprzetu pochodzacego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego
sprzetu, o ile zuzyty sprzet jest tego samego rodzaju i petnit te same funkcje co sprzet dostarczony.

Odnies zuzyty sprzet do punktu zbierania.

Informacje o najblizszej lokalizacji znajdziecie Panstwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogtoszen
urzedu gminny, a takze na stronie internetowej www.remondis-electro.pl

Zostaw sprzet w punkcie serwisowym.

Jezeli naprawa sprzetu jest nieoptacalna lub niemozliwa ze wzgledow technicznych, serwis jest
zobowigzany do nieodptatnego przyjecia tego urzadzenia.

Zebrany w ten sposéb sprzet trafia do specjalistycznych zaktadoéw przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejnosci
zostang usuniete z niego sktadniki niebezpieczne. Pozostate elementy zostang poddane procesom odzysku i
recyklingu. Kazde urzadzenie zasilane prgdem Ilub bateriami powinno by¢ oznakowane symbolem
przekreslonego kosza.

Symbol przekreSlonego kosza na Smieci umieszczony na sprzecie, opakowaniu lub
dokumentach do niego dotgczonych oznacza, ze produktu nie wolno wyrzucaé tgcznie z
innymi odpadami. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do
wyznaczonego punktu zbiérki w celu wiasciwego jego przetworzenia. Oznakowanie
informuje jednoczesnie, ze sprzet zostat wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005
r.

1. Nie wolno wyrzucac zuzytego sprzetu tgcznie z innymi odpadami! Grozg za to kary pieniezne..

2. Odpowiednie postepowanie ze zuzytym sprzetem zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla
Srodowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

3. Jednocze$nie oszczedzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystujgc powtdrnie surowce uzyskane z
przetwarzania sprzetu.

a7
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INFORMACJE PRAWNE:

1. RODO zgodnie z przepisami nie dozwolone jest nagrywanie, udostepnianie danych osobowych w tym
réowniez wideo bez zgody osoby nagrywanej. Dozwolone jest nagrywanie wytagczenie do celéw osobistych.

2. Nalezy zastosowac plakietke informacyjng o obszarze monitorowania.

3. Zakaz instalacji kamer w obiektach instytucji publicznej w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach,
stotéwkach, palarniach i obiektach socjalnych.

4. Instytucje publiczne nie mogg stosowac kamer wyposazonych w mikrofony.

5. Nalezy ustanowic¢ zabezpieczenia, aby unikng¢ wykorzystania danych niezgodnie z przeznaczeniem przez
osoby trzecie. Dotyczy dostepu do danych zarejestrowanych na nosnikach pamieci (filmy wideo, zdjecia,
inne dane).

6. Firma ORLLO Electronics nie ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowe uzywanie sprzetu i
nieprzestrzeganie praw oséb trzecich.

7. Firma ORLLO Electronics nie odpowiada za dane pozostawione na karcie SD/dysku twardym lub zapisane
w chmurze OrlloCloud.
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Dziekujemy za wybor naszego produktu.
Zyczymy przyjemnego uzytkowania

N ORLLO"

N ORLLO www.orllo.pl
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