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www.orllo.pl 

 

Specyfikacja Techniczna 

Model ORLLO E9 

Przetwornik obrazu CMOS 1/2.9'' 

Ilość pikseli 2.0Mpixel (rozdzielczość rzeczywista)  

 

 

Podstawowe 

parametry 

obiektywu 

Wielkość obiektywu 

 

 

 

3.0mm (stała ogniskowa) 

Jasność obiektywu F2.0 

Lux 0.1Lux/2.0 ; kolorowy  0.01Lux/F2.0 ; czarno-biały 

 
Kąt widzenia 102° 

Zoom Cyfrowy 

Balans bieli Automatyczny 

 

Parametry 

wideo 

Rozdzielczość wideo FHD 1920x1080P/30FPS ; 

Strumień główny 1080p (1920x1080p/30FPS) 

Kodek wideo H.264 

Bit rate wideo 32Kbps~2Mbps, 1~25 FPS 

 

 

 

Funkcje 

dodatkowe 

Tryb nocny Tak - do 30m 

Obrót głowicy Poziomo 350° ; pionowo 120° 

AI  Wykrywanie ruchu, wykrywanie ludzi 

Wykrywanie ruchu Na podstawie czujnika PIR 

WDR Tak, DWDR 

Obsługa kart pamięci MicroSD do 128Gb 

Informacje 

sieciowe 

Obsługa protokołów  HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP 

Sieć WiFi TAK 2.4Ghz, IEEE802.11b/g/n 

Wsparcie ONVIF Nie 

Obsługa magazynu w 

chmurze 

TAK (po dodatkowym wykupieniu usługi) 

Inne Wbudowany mikrofon Tak  

Wbudowany głośnik Tak 

Klasa szczelności IP65 

Zasilanie DC 5V±5% 1A (TYP C) 

Pobór prądu 3.5W (wyłączone IR), 11W (włączone IR)  

Pobierana moc Tryb Czuwania: 200~800µA,  

Normalna praca: 150~200mA (wył. IR) 

 Bateria 9600mAh Li-on 

Temperatura pracy -30°-70° ; wilgotność: 90% 

 
Waga Około 730g (netto) 

Wymiary 158 × 103 × 200mm (netto) 
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