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Specyfikacja techniczna 

Przetwornik obrazu 1/1.8" CMOS 

Lux 0 Lux (włączone światło) 

Obiektyw 4mm 

Kąt widzenia  H: 93,9°; V: 50,5°; D: 110,8° 

Led 6x LED 

Tryb nocny Kolorowy obraz w nocy – zasięg do 30m z adaptacyjną regulacją 

Maks. Rozdzielczość 3072×1728 

Ilość FPS 25fps 

Kompresja wideo H.265/H.264 

Bitrate (CBR/VBR) Główny strumień: 256–8192 Kbps;  

Poboczny: 68–1024 Kbps 

Kompresja audio G.711a / G.711u 

Ustawienia obrazu Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość 

Ulepszanie obrazu Automatyczne BLC/ HLC / Defog / Optymalizacja widzenia nocnego 

Maska prywatności Obsługuje 8 obszarów prostokątnych 

WDR Tak 

Protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, DHCP, DNS, 

Standard ONVIF, GB28181, CloudSEE2.0 

Wyzwalacz alarmu Wykrywanie ognia, wykrywanie ruchu, wtargnięcie na teren, 

przekroczenie linii, inteligentne filtrowanie fałszywych alarmów 

Interfejs WWW Angielski 

Przeglądarka IE8+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+ 

Ethernet 1 RJ45 10M / 100M Ethernet 

Audio Wbudowany mikrofon i głośnik 

Karta SD Obsługuje do 512 GB 

Przycisk reset Tak 

Zasilanie DC12V/2A, PoE 

Zużycie energii <3W (w ciągu dnia); <9W (w nocy) 

Temperatura pracy -30°C - 70°C  

Wilgotność robocza 10% ~ 90% 

Wymiary 104mm ×98mm × 184mm 

Waga Około 610 g 
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