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Specyfikacja Techniczna  

Moduł Bluetooth Tak; Bluetooth 4.2 ; 5dbm ±1.5dbm 

Moduł Wi-Fi Tak; Wi-Fi 5.8; 15dbm ±1.5dbm 

Transmiter FM Tak 

Procesor MSTAR8826Q 

Rozdzielczość wideo Kamera przednia – 2160P 

(3840x2160p@30fps) 

(2560x1440p@30fps) 

Kamera tylna - 1080P 

(1920x1080@25fps) 

Kamera tylna AHD – 4pin 

Format/Kodek wideo MP4, H265 

Format zdjęć JPG 

Rozdzielczość zdjęć 5mpx 

Kąt widzenia kamery; Przysłona Kamera przednia - 135°; f/2.2 

Kamera tylna - 95°; f/1.2 

Przetwornik obrazu Kamera przednia: CMOS 4mpx GC4653 

1/3” 

Kamera tylna: CMOS 2mpx GC2053 

1/2.9” 

Pamięć RAM 2GB DDR3 

Pętla  1min/3 min/5min 

G-sensor niski/średni/wyski 

Wodoszczelność Przednia kamera - brak, Tylna – IP67  

Obsługa kart microSD 16GB-128GB (min. klasa 10) 

Czujnik wstrząsowy G-sensor Tak 

Wyświetlacz Dotykowy, LCD, IPS o przekątnej 10.99 

cali  

Rozdzielczość wyświetlacza 1920x480p 

Obsługa systemów multimed. Android Auto; Apple CarPlay 

Głośnik Tak 

Mikrofon Tak 

Zasilanie Mini USB- TYP C, 5V/3A 

Bateria 3.3V/2.7mA 

Reset Przycisk z tyłu obudowy 
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Funkcje: Transmiter FM 

Regulowany obiektyw przedni 

Funkcjonalności AndroidAuto i Carplay 

Nagrywanie w pętli 

Wideo-poklatkowe (opcjonalnie z 

adapterem zas.) 

Tryb parkingowy 

Wygaszacz ekranu 

Linie parkowania 

Auto. Jasność ekranu 

 Temperatura pracy Od -20° do 70° 

Waga Ok. 370g 

Wymiary 255x70x40mm 

Długość przewodu 3,5m 
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